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10. WYTYCZNE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawe opracowania stanowig:
PROJEKT BUDOWLANY pn. PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ NA ODCINKU

,B”".
° Ustawa "Prawo budowlane" z dn. 07 lipca 1994 r z pdzniejszymi zmianami.
° Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. Nr 47 poz.401)
° Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)
° Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r.w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr118,p0z.1263)

2. ZAKRES ROBOT.
Roboty obejmujg budowe nowej sieci cieplnej wysokich parametréow wykonanej w
technologii rur preizolowanych stalowych w zakresie objetym Projektem Budowlanym i

Wykonawczym.

Zakres robét:

. roboty ziemne,

. roboty demontazowe,

° montaz sieci cieplnej z rur preizolowanych stalowych, wraz z armaturg,
o roboty odtworzeniowe terenu,

Projekt Budowlany i Techniczny opracowany przez firme NED-SAN Projekt tukasz Nedza, ul.
Jamnicka 71A, 33-300 Nowy Sacz.

3. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.
Zakresem robét zamierzenia budowlanego jest wykonanie sieci cieplnej. Dtugos¢ odcinkow
robot liniowych sieci cieplnej wynosi ok. 159,00 m. W sktad tych robd6t wchodzg :
o roboty przygotowawcze i pomiarowe,
o roboty ziemne,
- wykopy liniowe i obiektowe z zabezpieczeniem skarp wykopow,
- zasypanie wykopow,
- zageszczanie gruntu na wykopach przy zasypywaniu,
- transport gruntu i materiatéw do budowy sieci cieplnej,
. montaz rurociggoéw cieplnych,
° proby, odbiory.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.
Wystepuje jeden obiekt - sie¢ cieplna.
Kolejno$é wykonywania obiektdw i robot:
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° Roboty przygotowawcze, pomiarowe, oznakowania i zabezpieczenia terenu roboét.

° Roboty ziemne liniowe i obiektowe.

° Wykonanie robdt demontazowych istniejgcych sieci.
. Montaz rurociggdw cieplnych wraz z armatura.

° Odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

4, WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na terenie przewidzianym do budowy przedmiotowej sieci cieplnej wystepuja obiekty
budowlane:

° sie¢ kanalizacji sanitarnej,
o sie¢ kanalizacji deszczowej,
. sie¢ wodociggowa,

° sie¢ gazowa,

° sie¢ energetyczna,

° siec¢ teletechniczna,

. drogi, chodniki,

. zielen,

5. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystgpi¢ podczas wykonywania
nastepujgcych robét :

° ruch kotowy na drodze,

. transport rur i elementéw preizolowanych /zatadunek, transport, roztadunek, uktadanie
w wykopach/,

° roboty ziemnych, zwtaszcza przy kolizjach z istn./proj. uzbrojeniem terenu /linie NN i WN
, gaz/

° roboty w wykopach /mozliwosé przysypania pracownika w wykopie/,

. roboty montazowych /spawanie elektryczne i gazowe, elektronarzedzia/ oraz przy

mufowaniu potgczen spawanych,

6. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE
I CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Przewidywane zagrozenia:

. przysypanie pracownika ziemig w wykopie,

° wybuch gazu,

° porazenie pradem,

. pozar,

° zatrucie spalinami w trakcie prac spawalniczych,
° naswietlenie oczy, oparzenia,

. przygniecenie podczas transportu rur,

. potracenie pracownika pojazdem kotowym,
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Podczas prac wykonywanych w okresie zimowych wystepuje zagrozenie poslizgiem na
oblodzonych drogach komunikacyjnych budowy, dlatego nalezy wyznaczy¢ pracownika
odpowiedzialnego za usuwanie oblodzen i posypywanie pisakiem.

7. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH,
STOSOWANIE DO ZAGROZENIA.

Przed przystgpieniem do prac teren budowy nalezy wygrodzi¢, wyznaczyc strefe niebezpieczna
i odpowiednio oznakowa¢ przy pomocy tablic.

W czasie prowadzenia wykopdw liniowych wtasciwy plac budowy stanowi przemieszczajacy sie
w trakcie postepu robdét wykop i jego otocznie na poziomie 0,00 m. Wykop bezwzglednie
zabezpieczy¢ przy pomocy poreczy i balustrad. Porecze balustrad, o ktéorych mowa powinny
znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegfosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu.

Strefe niebezpieczng w zasiegu pracy koparki nalezy wygrodzi¢ tasmg ostrzegawcza.

Roboty nalezy tak zorganizowaé, aby wykop liniowy byt systematycznie zabezpieczony
wtasciwymi zaporami zgodnie z projektem zabezpieczenia ruchu uzgodnionego z odpowiednimi
instytucjami.

W wykopach o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m nalezy wykona¢ bezpieczne wejscie (wtasciwe
drabiny).

Sktadowisko urobku pochodzgcego z wykopu nalezy usytuowaé¢ w takiej odlegtosci od
krawedzi wykopu aby byto ono poza strefg wyznaczong klinem odtamu gruntu,

Jedng strone wykopu nalezy pozostawi¢ wolng, aby wykorzystac jg jako cigg komunikacyjny i
transportowy materiatow,

Wyznaczy¢ drogi dojazdowe i place sktadowe rur,

Wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej wszystkich odbiornikéw energii
elektrycznej.

Roboty wykonywane odcinkami zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
W czasie trwania robot bezposredni nadzér sprawuje majster, zwtaszcza w zakresie zabezpieczenia
przed wkroczeniem na teren budowy lub w zasieg pracy sprzetu osébniepowotanych.

8. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Do poszczegdlnych prac wykorzystywani mogg by¢ tylko pracownicy posiadajacy
wymagane przepisami kwalifikacje i przeszkolenia.

Przed rozpoczeciem robodt zostanie przeprowadzone szkolenie bhp wszystkich pracownikéw
zatrudnionych przy realizacji budowy, ze szczegdlnym uwzglednieniem prac wystepujacych przy
wykonawstwie tj.:

° Transport materiatow /zwtaszcza wielkogabarytowych/,

° Prace ziemne,

° Praca sprzetu,

° Prace spawalnicze,

. Praca elektronarzedziami,

° Prace w poblizu sieci elektroenergetycznych i gazowych,

° Okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,

° Przeprowadzenie codziennego bezposredniego instruktazu przed rozpoczeciem pracy,
° Konieczno$¢ stosowania prze pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej,
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° Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby — kierownik budowy,

° Przeszkolenie w zakresie wykonywania danego rodzaju robot w wykopach,
przeprowadzone przez insp. bhp przedsiebiorstwa,

Ponadto przed wykonawstwem kazdego odcinka kier. budowy przeprowadzi szkolenie
obejmujgce specyfike odcinka, zwtaszcza w zakresie transportu oraz kolizji z istn. uzbrojeniem
terenu.

9. ORGANIZACJA ROBOT Z UWZGLEDNIENIEM PRZEPISOW BHP | P.POZ.
Sktadowanie materiatow - materiaty dowozone sukcesywnie na budowe w miare
potrzeb.

Materiaty z rozbiorki - skladowane na budowie z uwzglednieniem zapewnienia bezpieczeristwa
pracownikéw i oséb postronnych i wywozone sukcesywnie w miejsce przeznaczenia.

Sprzet - sprzet spawalniczy, elektronarzedzia itp. dowozone z bazy firmy wykonawczej w miare
potrzeb. Obstuga tylko przez przeszkolonych pracownikéw.

Zaplecze socjalne - pracownicy dowozeni na budowe z bazy i odwozeni po zakonczeniu pracy.
Potrzeby fizjologiczne zaspakajane w weztach sanitarnych przenosnych lub pobliskich instytucji
uzyt. publ.

Wykonawstwo - Trasa sieci zostanie wytyczona geodezyjnie wtgcznie z lokalizacja kolizji i zblizen
z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Wszystkie roboty bedg wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez odpowiednio
przeszkolonych pracownikow.

10. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

° projektowane roboty z uwagi na charakter dziatania urzgdzen wymaga najwyzszej
odpowiedzialnosci od zatrudnionych pracownikow

. pracownicy wykonujacy prace bedg przeszkoleni na stanowisku pracy;

° na terenie budowy wyznaczy¢ miejsca postojowe pojazdow ;

° materiaty z rozbiérki nalezy sukcesywnie wywozi¢, a do czasu wywozu bedg sktadowane
w miejscu do tego przeznaczonym;

° narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy raz na 10 dni kontrolowacd jesli
instrukcja producenta nie przewiduje innych termindw;

. wykonanie robot malarskich oraz innych przy uzyciu drabin rozstawnych jest dozwolone
tylko do wysokosci nie przekraczajgcej wysokosci 4 m od podtogi;

. instalacje i urzadzenia elektryczne powinny mie¢ zapewniong ochrone przed dotykiem
bezposrednim;

° przewody elektryczne nalezy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym;

. maszyny i inne urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu musza

posiada¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce je do eksploatacji;
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. maszyny i urzadzenia techniczne eksploatowane na budowie powinny by¢ w

odpowiednim stanie technicznym;

° state stanowiska spawalnicze zlokalizowane na otwartej przestrzeni muszg by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych;
. miejsce przechowywania butli z gazami spawalniczymi powinno by¢ wydzielone w miejscu
ostonietym przed wptywem warunkow atmosferycznych;
° w czasie korzystania z gazu z butli muszg one by¢ ustawione w pozycji pionowej lub pod
katem nie mniejszym niz 45°;
° przewody do tlenu lub acetylenu muszg mieé dtugosé co najmniej 5 m;
° w przypadku wykonywania robot w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej
pomocy, w miejsce pracy nalezy wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy
. na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefonéw:
° Najblizszego punktu lekarskiego.
. Najblizszej strazy pozarnej.
° Najblizszy policji.

Projektowat:
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