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Dotyczy: okreslenia warunkdw technicznych dla zadania: "Przebudowa sieci cieptowniczej na odcinku
B" w obrebie komér od K19 do K21

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Brzesku przedstawia warunki
przebudowy sieci cieptowniczej.

Sie¢ nalezy wykona¢ w technologii preizolowanej zinstalacjg alarmowa zrealizowang zgodnie
z wymogami w danej technologii. Sie¢ cieplna pracuje na nastepujacych parametrach:

e Maksymalna temperatura wody sieciowej: 135 °C,
e Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej: 80 °C,
e Maksymalne cisnienie robocze 1,6 MPa.

Projektowana trasa sieci cieplnej musi by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami projektowania
uzbrojenia podziemnego. W pracach projektowych nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte w normie
PN-EN 13941:2006, uwzgledniajac do obliczeri wytrzymatosciowych rurociggéw cieplnych cisnienie
robocze 1,6 MPa i temperature czynnika grzewczego 135°C.

W oparciu o indywidualne uzgodnienia z przedsiebiorstwami branzowymi, dopuszcza si¢ prowadzenie
rurociggow cieplnych preizolowanych zaréwno nad, jak i pod urzgdzeniami infrastruktury podziemnej.
Sie¢ cieplng oraz przytgcz c.o. nalezy projektowa¢ od zabudowy w odlegtosciach umozliwiajgcych
dokonywanie ich remontdw i przebudowy, zgodnie z wymaganiami technicznymi.

Przebieg projektowanych rurociggéw (trasa) oraz ich srednice winny by¢ uzgodnione pomigdzy
dostawca ciepta, a wiascicielem nieruchomosci przed uzyskaniem stosownych decyzji.
Przewidziano nastepujgce srednice sieci:

- siec¢ osiedlowa - DN 250,

Komora K19 podlega likwidacji, przytacz preizolowany do budynku przedszkola przy ul. Armii Andersa
10 nalezy podda¢ przebudowie projektujgc stosowne odejscie oraz uwzgledniajgc armature odcinajacg
preizolowang. Komora K20 podlega likwidacji, nalezy przewidzie¢ odejécie preizolowane DN150 w
kierunku domkéw jednorodzinnych. Nalezy zaprojektowa¢ odpowietrzenie sieci w miejscu komory
K20.
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Na przyfaczach w miejscu punktu wigczenia do sieci cieptowniczej oraz przed weztem obiektu/w
budynku, nalezy zaprojektowa¢ zawory odcinajgce. W przypadku kolizji zinnymi mediami nalezy
przewidziec stosowne zabezpieczenie w postaci rur osfonowych. Przejscie sieci cieptowniczej pod ulica
poprowadzi¢ wykorzystujgc istniejacy kanat cieptowniczy lub w technologii przewietru bez
wykopowego / przepychu.

Na etapie uzgadniania dokumentacji technicznej MPEC Sp. z 0.0. w Brzesku zastrzega sobie prawo do
rezygnacji z zabudowy zaprojektowanych uprzednio zaworéw odcinajgcych preizolowanych.

Nalezy wykona¢ dokumentacje techniczng instalacji alarmowej sieci cieptowniczej. Spos6b potaczenia

instalacji alarmowej z istniejgcymi sieciami preizolowanymi zgodnie z informacjami przekazanymi na
wizjil lokalnej w dniu 08.02.2022 r.
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