
LEGENDA:

Proj. przebudowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN 100
od pkt. A do B na sieć preizolowaną 2xDN 100-200
(+1xRHDPEt Ø40 dla monitoringu węzłów ciepłowniczych)
 - prowadzona po trasie istniejącej sieci kanałowej
(rurociągi prowadzone w gruncie - kanały zdemontowane)

Proj. przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej 2xDN 100 na sieć
preizolowaną 2xDN 100-200 (+1x RHDPEt Ø40 dla monitoringu)
- prowadzona w pozostawionym kanale ciepłowniczym pod pasem jezdnym
ulicy i w dodatkowych rurach przepustowych 2xDz 323,9x8,0 L=6,0 mb

Proj. rury osłonowe na kablach energetycznych eNN

Proj. rury osłonowe na kablach (kanalizacji) - teletechnicznych
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ROZMIESZCZENIE RUR W ISTN. KANALE  - POD DROGĄ

DN 100-200

Wyeksponowane granice działek nr 1253/15 i 1253/17

Przebudowa odcinka osiedlowej wysokoparam. sieci ciepłowniczej 2xDN 100
od pkt. A do pkt. B  na sieć preizolowaną 2xDN 100-200

wraz z odgałęzieniami połączeniowymi z istn. przyłączami
    na dz. nr 1253/15, 1253/17 obr. 0001 Brzesk
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Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplej Sp. z o.o. w Brzesku
32-800 Brzesko  ul. Ciepła 11

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE
"AGMAR-PROJEKT"

adres: ul. Brzeziny 8,  33-300 Nowy Sącz
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e-mail:  agmarprojekt@interia.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Potwierdzam za zgodność z oryginałem mapy
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rura przewodowa preizol. DN 100-200
rura przepustowa Dz 323,9 x 8,0   L = 6,0 mb
istn. obudowa kanałowa typu "Ł"
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Ki1  - Istn. komora ciepłownicza do wyburzenia
Ki2  - Istn. komora ciepłownicza do wyburzenia
Ki3  - Istn. komora ciepłownicza do wyburzenia
ZO-1, ZO-2, ZO-3, ZO-4, Odp-1 - armatura zaporowa i odpowietrzaj ąca
w obudowie z kręgów betonowych D-1000 z w łami żeliwnymi D-600.
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