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PROJEKT TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem nr 2/01/TT/22 z dnia 19.01.2022 r.
- Warunki techniczne wydane przez MPEC Sp. z 0.0 w Brzesku wydane pismem znak:
L.Dz.82/01/2022 z dnia 24.012022 r.

- Decyzja Burmistrza Brzeska zezwalajaca na zlokalizowanie sieci w pasie drogowym znak;
1K.7230.3.27.2022.ABS z dnia 21.02.2022 r.

- Projekt zagospodarowania terenu i Projekt budowlany — jak w tytule

- Protokot z narady koordynacyjnej znak sprawy: GK-1.6630.1.306.2022.AD z dnia 13.05.2022r

- Zasady projektowania sieci cieptowniczych w systemie rur preizolowanych

- Obowigzujace normy oraz warunki techniczne dla systemu - sieci z rur i elementéw preizolowanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie Warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

- Obowigzujace inne normy i przepisy zwiazane z zakresem przebudowy sieci cieptowniczej

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny dla niniejszego zadania inwestycyjnego.
3. Stadium opracowania

Projekt techniczny

4. Inwestor

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Brzesku przy ul. Ciepla 11.
5. Jednostka Projektowa

Przedsigbiorstwo Ustugowe AGMAR - PROJEKT 33-300 Nowy Sacz ul. Brzeziny

6. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy

Projektowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w srodkowej czesci miasta Brzesko. Sie¢
zlokalizowana jest w ciggu pieszym w pasie drogowym wzdtuz ul. Partyzantow na osiedlu im.
Ludwika Solskiego. Nawierzchnia chodnika wykonana jest z plytek betonowych 50x50 cm.
Przedmiotowy odcinek sieci wykonany jest w technologii tradycyjnej rurami stalowymi

(izolowanymi podczas wykonawstwa) prowadzonymi w kanale zelbetowym typu ,, L. .

Odgalezienia od sieci do czterech przytaczy cieplowniczych wystepuja w komorach rozdzielczych .
Kazde z przylaczy wyposazone jest w zawory odcinajace oraz armature odwadniajaca

i odpowietrzajaca. Konstrukcja komor zelbetowa.

Na trasie sieci wystgpuje infrastruktura sieciowa podziemna taka jak: kanalizacja sanitarna,
energetyczna, telekomunikacyjna i gazowa. Obok istnigjacej sieci w pasie zielonym oddzielajacym
chodnik od pasa jezdnego wystepuje drzewa.

7. Warunki terenowo — prawne
Caly odcinek sieci poddany przebudowie prowadzony jest po dziatkach nr 1253/15, 1253/17

nalezacych do Miasta Brzesko, ktore wydato decyzje zezwalajaca na zlokalizowanie (przebudowe) tej
sieci po istniejacej trasie.



8. Wplyw realizowanego przedsigwzig¢cia na srodowisko

Zakres planowanych robdt polegat bedzie na demontazu istniejacej wyeksploatowanej i nieefektywnej
pod wzgledem ochrony cieplnej sieci cieplowniczej prowadzonej w kanale na rurociagi preizolowane
ufozone bezposrednio w gruncie — stad przedmiot realizacji nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji srodowiskowej.
Nie ma kolizji istniejacego drzewostanu z trasa cieplociagu. Przy wykonywaniu wykopéw w miej —
scach zblizen do drzew ich korzenie zostana zabezpieczone a ich wykonanie bedzie realizowane pod
nadzorem Ogrodnika miejskiego.

9. Geotechniczne warunki posadowienia sieci cieplowniczej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z roku 2012 poz. 463) warunki gruntowo-wodne wstepnie ustala si¢ jako proste.

Uzasadnienie:

Glebokosci wykopu do odkrycia istniejacego kanatu w zadnym miejscu sieci nie przekracza 1,2 m.
Grunt zalegajacy nad istniejacym kanatem jest gruntem nasypowym o okreslonej kategorii.

Nowe rurociagi preizolowane beda ukladane na min. 10 cm podsypce piaskowej na istniejacym
podiozu betonowym stanowigcym dotychczas fundament dla obudéw zelbetowych rurociagow.
Podloze, na ktorym bedzie wykonywana podsypka piaskowa i ukladane beda rurociagi preizolowane
nie stwarza specjalnych wymagan i nie jest wymagane przeprowadzenie badan geotechnicznych.

Dla projektowanej inwestycji ustalono I kategori¢ geotechniczna.

10. Charakterystyka inwestycji
10.1 Parametry techniczne sieci

Klasa projektowa: B (wg EN 25817)
Cisnienie nominalne 16 bar
Cisnienie dyspozycyjne 0,3 MPa
Temperatura projektowa: 135/80°C

10.2 Cel inwestycji

Przebudowa odcinka osiedlowej, wysokoparametrowej sieci cieplowniczej ma na celu zastapienie
nieefektywnego systemu cieptowniczego (w obudowach kanatowych) na system rur preizolowanych,
ktory znacznie ograniczy straty ciepta przesytu na sieci oraz zapewni skuteczna dostawe ciepla dla
odbiorcow.

10.3 Zakres realizacji
Podstawowe dane sieci cieplnej.

Zgodnie z wymaganiami Inwestora do przebudowy cieplociagu zaprojektowano rury i elementy
preizolowane wyposazone w instalacj¢ alarmowg — impulsowa.

Rury przewodowe stalowe ze szwem i izolacja — standard.

Plaszcz rur preizolowanych wykonany jest z twardego polietylenu PEHD.

Rury przewodowe stalowe ze szwem wg PN-EN 10217-2, stal w gat. 235GH.

Zlacza spawane rur zaizolowane bgda piankg poliuretanowa (bezfreonowa) w ostonie muf
termokurczliwych z polietylenu sieciowanego radiacyjnie.

Parametry techniczne sieci:
- klasa projektowa: A (wg EN 25817),
- maksymalne cisnienie robocze: 1,6 MPa,



- cisnienie dyspozycyjne: 0,3 MPa,
- maksymalna temperatura wody sieciowej: 135°C,
- maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej: 80°C.

Dtugosci projektowe sieci i odgatezien:

* siec 2xDz 114,3-200 mm; L = 87,30 mb

» odgalezienie 2xDz 88,6-160 mm; L =9,50 mb

* odgalezienie 2xDz 60,3-125 mm; L =1,85mb

* odgalezienie 2xDz483-110mm; L=5.8+55=11,30mb

Laczna dlugosc przebudowy wynosi: L = 109,95 mb

Zakres realizacji obejmuje odcinek sieci 2 x DN 100-200 wraz z odgatezieniami - z rur i ksztaltek
preizolowanych o tacznej dtugosci L = 109,95 mb.

Calos¢ robot zwiazanych z przebudows sieci zostata zaprojektowana zgodnie z wydanymi warunkami
oraz nizej wymienionymi normami opracowanymi przez CEN (Europejski Komitet Normalizacji):

* PN-EN 253

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespét rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej

z poliuretanu i plaszcza ostonowego z polietylenu.

* PN-EN 448

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieplowniczych
ukiadanych bezposrednio w gruncie. Ksztaltki. Zespoty ze stalowej rury przewodowej, izolacji
cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

* PN-EN 489

Sieci cieplownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
ukiadanych bezposrednio w gruncie. Zespot ztacza stalowych rur przewodowych, z izolacja cieplna

z poliuretanu i plaszczem ostonowym z polietylenu.

* PN-EN 488

Sieci cieplownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
ukfadanych bezposrednio w gruncie. Zesp6t armatury stalowych rur przewodowych, z izolacja cieplna
z poliuretanu i plaszczem ostonowym z polietylenu.

11. Sposob prowadzenia robot

11.1 Etapowanie robét

Zaktada si¢ wykonywanie rob6t w dwoch etapach:

- I —etap od komory Ki-1 do projektowanego TR-3 wraz z odgatezieniami od TR-1, TR-2, TR-3,
zlokalizowanych w obrebie istn. komory Ki-2. Diugosci L ~ 49 m

- II - etap od TR-3 do komory Ki-3 i odgatezieniem z tréjnika TR-4 wraz z studnia zaworowa
L~41 m.

11.2. Zabezpieczenie placu budowy

Dla potrzeb wykonania wykopow, robot rozbidrkowych i demontazowych, transportu urobku
oraz rob6t montazowych - teren budowy zostanie wygrodzony barierami U-20c¢ i U-20 b oraz
tasmami ostrzegawczymi U-22.

Dla wykonania robot przedmiotowej sieci nalezy wylaczy¢ chodnik z ruchu pieszego,
ustawiajac na poczatku i konicu przebudowywanego odcinka bariery drogowe U-20c
wyposazone w znak B-41 ,zakaz ruchu pieszych” oraz tabliczke ,,przejécie druga strong
ulicy”.



Roboty wykonywane w blisko$ci z droga zabezpieczy¢ barierami U-20b.

11.3. Zabezpieczenie skladowisk materialdow z rozbiorki i materialéw do wbudowania

- Zabezpieczenie sktadowisk dla materialow z rozbiérki i materiatéw do wbudowania lezy po stronie
wykonawcy, ktéry w porozumieniu z Inwestorem i wlascicielem terenu ustali warunki z jego
korzystania. Wykonawca na wlasny koszt zabezpieczy teren skladowania.

Na w/w placach przewiduje si¢ skladowanie materiatéw takich jak:

- sktadowanie gruntu z wykopow

- skltadowanie obudow (tupin Zzelbetowych)

- sktadowanie gruzu z rozbidrki komor

- sktadowanie zdemontowanych rur oraz rur do wbudowania (mufy i pianki izolacyjne nalezy
sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych)

11.4. Rozbidérka chodnika

- Ptytki chodnikowe uktada¢ w stosy (co ~10 m) na terenie zielonym wzdtuz wykopu.
- Podbudowy spod plytek wydobywaé z wykopu tacznie z gruntem , ktory zostanie ponownie uzyty do
zasypania wykopow.

11.5. Wykopy 1 sprzet do wykopow

- Przed przystapieniem do wykopow nalezy wyprzedzajaco dokonaé odkrywek istniejacego
uzbrojenia: kabli energetycznych i kanalizacji teletechnicznej i gazociagu.
Odkrywek kontrolnych dokonywa¢ rgcznie.

- Roboty ziemne (wykopy) wykonywac etapami jak okre$lono w poz.10.1.

- Ze wzgledu na uwarunkowania terenowe oraz nieznaczng wymagang szeroko$¢ wykopu liniowego
do robot ziemnych nalezy uzy¢ koparek samojezdnych o poj. tyzki do 0,25 m * i minikoparek.

- Planowana szerokos¢ wykopu do 1,6 m a glebokos¢ do odkrycia obudowy kanatowej wahac si¢
bedzie od 1,10 do 1,50 m od istniejacego poziomu terenu. Urobek nalezy sukcesywnie wywozié¢
z placu budowy na state miejsce sktadowania.
Dla umozliwienia demontazu tupin po obu stronach kanatu nalezy wykona¢ dodatkowe wykopy na
szerokosci 0,3 m i glgbokos¢ ~0,8 m. Urobek z tych wykopdw nalezy wykonaé na odktad wzdhuz
wykopu od strony budynku.
Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie a w uzasadnionych przypadkach recznie.
Wykopy na calej dlugoéci wykonywac¢ o $cianach pionowych z obustronnym odeskowaniem
petnym.

- Urobek gruntu skladowa¢ w wyznaczonych i uzgodnionych miejscach.

- Transport wewnetrzny gruntu w obrebie placu budowy ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie
wykonywac koparko — fadowarkami i samochodami samowyladowczymi o fadownosci do 5,0 t.

- Po odkryciu kanatow wykona¢ demontaz obudéw kanatowych (tupin zelbetowych).
Zdemontowa¢ rurociagi wraz z izolacja termiczna oraz elementy podpar¢ rurociagdw.

- SprawdziC rzgdne dna kanatu (podloza betonowego) wzgledem rzednych projektowych rurociagow.
W przypadku gdyby odlegtos¢ ptaszcza rury do podioza betonowego byta mniejsza od 10 cm
podloze nalezy wyburzyé.

11.6. Skrzvzowania 1 przekroczenie przeszkod terenowych.

Skrzyzowania z istniejaca infrastrukturg podziemna nalezy zabezpieczy¢:

- rurami ochronnymi, dzielonymi AROTA A160PS — sieci teletechniczne

-rurami ochronnymi, dzielonymi AROTA A110PS - sieci energetyczne eN.

Wykopy w obrgbie skrzyzowan z w/w kablami prowadzi¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscia, zgodnie
z zapisami w protokole z narady koordynacyjnej oraz obowiazujacymi przepisami.

Wszystkie prace wykonywane w obrebie skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci.



Przekroczenie rurociagiem cieptowniczym pod jezdnia:
- w pozostawionym kanale z dodatkowo wprowadzonymi rurami przepustowymi DN 300.
- SzczegoOly wykonania podano na zalaczonych rysunkach.

11.7. Demontaz kanatu (tupin Zelbetowych)

Demontaz tupin wykonywac¢ przy uzyciu koparek i lin stalowych. Transport tupin na miejsce
sktadowania wykonywac przy uzyciu samochodéw skrzyniowych z zaladunkiem i rozladunkiem
mechanicznym.

11.8. Demontaz rur

- cigcie rur wykonywac przy uzyciu palnikow tlenowo -acetylenowych na dtugosé po ok. 6,0 mb
(ok.70 kg),

- wydobywanie rur z wykopu dokonywac przy uzyciu koparek i lin po czym odtransportowaé
samochodami skrzyniowymi na tymczasowy plac skladowania.

- docelowo rurociagi i inne elementy stalowe z rozbiorki nalezy odwiez¢ do utylizacji -sktadnicy
ztomu.

11.9. Wyburzenie komdr

Plyty nakrywajace komory zerwaé przy uzyciu koparek i lin, odfozy¢ na bok na teren zielony
po czy przeciaé na co najmniej dwie czgsci do transportu.

Sciany komér wyburzy¢ do glebokosci 20 em ponizej gory podtoza betonowego kanatu,
Obudowy zelbetowe i gruz z ewentualnych rozbiorek podloza betonowego oraz komér nalezy
wywiez¢ z placu budowy do utylizacji czyli najblizszej kruszarni betonu.

11.10. Oczyszczenie dna kanalu

Po demontazu rur i podpdr slizgowych podioze betonowe oczy$ci¢ z gruzu i wszystkich innych
zanieczyszczen.

11.11. Zabezpieczenie sasiadujacego drzewostanu (zabezpieczenie korzeni drzew)

Korzenie sasiadujacych drzew siggajace do wykopu nalezy przyciaé i zabezpieczy¢ preparatem
grzybobojczym.
Powyzsze prace prowadzi¢ pod nadzorem Ogrodnika Miejskiego.

11.12. Wykonanie podsypki pod rurociagi

Minimalna grubos¢ podsypki 10 cm. Jako kruszywa uzy¢ piasku o granulacji od 0 — 6 mm.

11.13. Ukladanie rurociagow

Rurociagi uklada¢ do spawania na podktadach drewnianych co najmniej 10 x 10 cm uktadanych na
podtozu betonowym lub nad wykopem na belkach drewnianych.

11.14. Kolana (tuki) i zmiany kierunkéw tras

Na zalamaniach tras sieci i odgalezien do przylaczy dla zmian kierunkéw zaprojektowano systemowe
kolana preizolowane .

Na zatamaniach w bezposrednim sasiedztwie armatury i krétkich odcinkach rur zaprojektowano
zmiany kierunkow przy uzyciu kolan stalowych (hamburskich) w ostonie systemowych muf
kolanowych.



11.15. Scalanie rur i ksztaltek

Laczenie rurociggow stalowych ze soba i z ksztaltkami wykona¢ poprzez spawanie elektryczne

w ostonie argonu — metoda TIG. Spawanie rur nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 489.

Prace spawalnicze prowadzi¢ przy temp. powietrza nie nizszej niz 5° C. Przy opadach oraz silnym
wietrze stanowisko spawalnicze zabezpieczy¢ namiotem.

Zespalane powierzchnie taczonych rur winny by¢ wolne od zanieczyszczen i odthuczone.

Stanowisko spawalnicze nalezy urzadzi¢ zgodnie z wymaganymi przepisami BHP oraz przepisami
p.poz.

11.16. Montaz armatury

Przewidziana do montazu armaturg taczy¢ z rurociagami jak w poz. 11.13.

11.17. Kontrola prac spawalniczych

Jakos¢ polaczen spawanych nalezy sprawdzi¢ przez kontrolg wizualna oraz badania nieniszczace.
Kontroli badaniami ultradzwigkowymi podda¢ 100% zlaczy.

11.18. Kompensacja wyvdluzen termicznych rurocigedow

Wydluzenia termiczne rur, kompensowane beda poprzez tzw. ,samokompensacje” na zatlomach
(kolanach) typu L 1 U. Dla umozliwienia wydtuzen termicznych na kolanach zostaly zaprojektowane
poduszki kompensujace ktorych ilos¢ podano na zataczonych schematach technologicznych.

11.19. Armatura zaporowa , odpowietrzenia i odwodnienia

- Na sieci w miejscu potaczenia z istniejaca siecia (najwyzszy punkt) zaprojektowano preizplowane
odpowietrzenie a w najnizszym punkcie na zakonczeniu sieci (za TR-4) zesp6t preizolowany
zaworowy - zaporowy z odwodnieniem i1 odpowietrzeniem.

- Na odgale¢zieniach do przylaczy (zgodnie z wydanymi warunkami) zaprojektowano preizolowane
zawory odcinajace z odwodnieniami.

Wszystkie elementy zespoloéw zaworowych bedacych poza izolacja preizolowana winny byé
wykonane ze stali nierdzewne;j.

Miejsca lokalizacji armatury preizolowanej zostaly wskazane na rysunkach a ich wielkosci i rodzaje
zostaly okreslone w wykazie materiatow preizolowanych.

Obudowy zaworéw wykona¢ z kregéw betonowych D-1000 a dla ZO-3 z rur z tworzywa sztucznego
D-400.

Sposob wykonania powyzszych obudéw podano na zataczonych rysunkach.

11.20. Instalacja alarmowa.

Instalacj¢ alarmowa zaprojektowano dla sieci od miejsca jej wlaczenia wraz z istniejacymi

1 projektowanym przylaczem do budynku nr 10. Na poczatku przebudowy sieci wykonaé
wyprowadzenie drutow alarmowych do puszek potaczeniowych.

Instalacje taczy¢ wg. zalaczonego schematu.

Przewody alarmowe w mufach faczy¢ ze soba poprzez zaciskanie i lutowanie.

Badanie poprawnosci polaczen drutoéw alarmowych w miejscach potaczen rurociagdéw (w mufach)

jak réwniez w rurociagach wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.

Wymaga rezystancja izolacji > 10 MQ na 1000 m rurociaggdw przy napieciu 500V

11.21. Mufowanie zlgcz, proba szczelnosci muf, wypelienie muf pianka




Do mufowania ziacz przystapi¢ po pozytywnych badaniach zlacz spawanych i polaczen instalacji

alarmowej.

Do mufowania zlgcz zaprojektowano:

- zfacza tulejowe, termokurczliwe sieciowane radiacyjne wypetniane pianka i zabezpieczane korkami
wgrzewanymi,

- zlacza kolanowe — na zalamaniach réznych od 90°i w miejscach krétkich odcinkéw

- zlacza zgrzewane elektrooporowo — w miejscach gdzie nie mozna zastosowa¢ muf tulejowych

- zakoficzenie sieci wykona¢ przy uzyciu mufy koncowej z izolacja termiczna w tupkach.

Wszystkie mufy przed zalaniem pianka podda¢ probie szczelnosci powietrzem o cisnieniu 0,2 bar.

11.22. Plukanie sieci i préba szczelnosci

Plukanie rurociagow wykona¢ woda wodociagowa. Pobér wody do ptukania uzgodni¢ z zakladem
wodociagow miejskich.

Krotno$¢ ptukan — do momentu uzyskania czystosci poptuczyn o zawartosci zawiesin ponizej 5,5
mg/dm’.

Koncowe plukanie wykona¢ woda uzdatniona.

Probe szczelnosci wykonaé wodg o cisnieniu min. 1,5 MPa w czasie 30 min.

11.23. Zasypywanie wykopdw i roboty odtworzeniowe

Na warstwie zasypowej rur piaskiem ok. 30 ¢m nad rurami, na calej dlugosci sieci ulozy¢ tasmy
ostrzegawcze.

Zasypywanie wykopow wykona¢ gruntem z wykopu warstwami zageszczanym.
Wskaznik zageszczenia warstwy gruntu pod podbudowe chodnika nie mniejszy od 1.
Warstwy podbudowy od dohu:

- ustabilizowany grunt cementem

- zwir 10 cm zaggszczony plyta wibracyjng

- geowloknina gramatury co najmniej 200

- thuiczen tamany 31,5 — 63 10 cm zageszczany plyta

- thuczen tamany 16 0- 31,5 10 cm zaggszczany phyta

- piasek 3-5cm

- ptytki z rozbidrki uzupehione nowym do 15%

11.24. Odbiory czesciowe i odbidr koncowy

Warunkiem odbioru konicowego jest dokonywanie protokolarnych odbioréw czesciowych

z udziatem Wykonawcy i stuzb technicznych Inwestora nastepujacych elementéw robot wraz
z wpisem do dziennika budowy:

a) przekazania placu budowy Wykonawcy,

b) odbioru materiatéw,

¢) sprawdzenia niwelacji dna wykopu i podsypki ,

d) sprawdzenia jakosci potaczen spawanych rur przewodowych — protokoty badan ultradzwiekowych
¢) wykonania mufowania zlaczy i ich hermetyzacji,

f) wykonania stref kompensacyjnych (odbi6r poduszek kompensacyjnych),

g) wykonania otuliny piaskowej rurociggéw,

h) zasypu wykopdw,

1) wykonania ptukania i proby szczelnosci

) zakwalifikowanie sieci do uruchomienia,

k) odtworzenia zieleni, trawnikow i miejsc utwardzonych

1) odbidr koncowy.



Zestawienie materiatow preizolowanych
dla przedsiewziecia pn. Przebudowa odcinka osiedlowej wysokoparametrowej sieci
cieptowniczej 2xDN 100 od pkt. ,A” do pkt. ,B” na sie¢ preizolowang 2xDN100-200 wraz
z odgatezieniami potaczeniowymi z istn. przytgczami na dz. nr 1253/15, 1253/17 obr. 0001
w Brzesku

Wszystkie n/w elementy preizol. wyposazone w impulsowy system instalacji alarmowej

Lp. | Nazwa elementu | Dane elementu | llog¢ I Uwagi:
1. Rura preizolowana Dz 114,3-200 L=12,0m 13
2. Rura preizolowana Dz 88,9-160 L=12,0m 1
3. Rura preizolowana Dz 60,3-125 L=6,0m i
4, Rura preizolowana Dz 48,3-110 L=12,0m 1
5. | Trojnik preizolowany prostopadty Dz 114,3-200/88,9-160 2 TR-1
{wznosny) L/B/H = 1200/800/263
6. | Trojnik preizolowany prostopadty Dz 114,3-200/60,3-125 2 TR-2
(wznosny) L1/L2/C = 1200/1000/243 * na zam.
7. | Tréjnik preizolowany prostopadty Dz 114,3-200/48,3-110 1 TR-3
{wznosny) L1/L2/C = 1200/1000/235 * na zam.
8. | Tréjnik preizolowany réwnolegty Dz 114,3-200/48,3-110 1 TR-3
L1/L2/H = 1200/550/335
9. | Trojnik preizolowany prostopadty prosty Dz 114,3-200/48,3-110 2 TR-4
(ptaski) L/B =1200/1000 * na zam.
10. | tuk preizolowany (kolano) R=2,5d DN 114,3 -200; kat 90° 8 Z-1, Z-4,
LixLy=1x1m Z-5, Z-8
11. | tuk preizolowany (kolano) R=2,5d DN 114,3 -200; kat80° 2 Z-0
LixL;=1x1lm
Ztgcze termokurczliwe sieciowane
12. | radiacyjnie SX-WP z korkami do D-200 L=650 mm 44
odpw.i korkami do wgrzewania
z mastyka i klejem + pianka
13. | Jak wyzej lecz D-160 L=650 mm 6
14. | Jak wyzej lecz D-125 =650 mm 2
15. | Jak wyzej lecz D-110 L=650 mm 6
16. | Ztacze kolanowe termokurczliwe siecio-
wane radiacyjnie SXB-WP z mastykg PIB D-200 L=975mm 10
klejem, kompletem korkow odpowietrz.
I wtapianych + pianka
17. | Jak wyiej lecz D-160 L=865mm 4
18. | Jak wyzej lecz D-125 L=865mm 2
19. | Jak wyzej lecz D-110 L=865mm 7
20. | tuk stalowy do ztaczy kolanowych (90°% Dz 114,3 R=152 mm (1,5xd) 10
Z pierscieniem centrujgcym
21. | Jak wyzej lecz Dz 88,9 R=165 mm 4
22 | Jak wyiej lecz Dz 60,3 R=135 mm (2,5d) 2
23. | Jak wyzej lecz Dz 48,3 R=107,5 mm (2,5d) 7




Zestawienie materiatow preizolowanych
dla przedsiewziecia pn. Przebudowa odcinka osiedlowej wysokoparametrowej sieci
cieptowniczej 2xDN 100 od pkt. ,,A” do pkt. ,,B” na sie¢ preizolowana 2xDN100-200 wraz
z odgatezieniami potgczeniowymi z istn. przytaczami na dz. nr 1253/15, 1253/17 obr. 0001
w Brzesku

Wszystkie n/w elementy preizol. wyposazone w impulsowy system instalacji alarmowej

24. | Zwezka stalowa (do spawania) Dz 114,3/88,9 L=102 mm 2
25. | Ztgcza zgrzewane elektrooporowo D-200 L=570(STD) 2
otwarte BandJoint + pianka
26. | Ztgcza zgrzewane elektrooporowo D-160 L=570(STD) 4
otwarte BandJoint + pianka
27. | Jak wyzej lecz D-125 L=570(STD) 2
28. | Jak wyzej lecz D-110 L=570(STD) 6
Armatura preizolowana
Zawor preizolowany z odwodnieniem DN 80-160 L = 1500 mm
29. | i odpowietrzeniem (zawory odpow. i {odwodnienie DN 40) 2
odwodn. wraz z podejsciami — ze stali (odpowietrzenie DN 25)
odpornej na korozje + kapturki H =515 mm
ochronne stalowe ocynkowane
Zawor preizolowany z odwodnieniem DN 80-160 L =1500 mm
30. | (zawory odwodn. wraz z podejsciami — {odwodnienie DN 40) 2
ze stali odpornej na korozje + kapturki (odpowietrzenie DN 25)
ochronne stalowe ocynkowane H=515mm
Zawdr preizolowany odcin. z odwodn.
31. | (zawor odwadniajacy wraz z podejsciem DN 60,3 -125 L=1500 mm 2
— ze stali odpornej na korozje + kapturki {odwodnienie DN 32)
ochronne stalowe ocynkowane H =500 mm
Zawor preizolowany odcin. z jednym
32. | odwodnieniem (zawor odwadniajacy DN 48,3-110 L = 1500 mm 4
wraz z podejsciem — ze stali odporne;j (odwodnienie DN 32)
na korozje + kapturki ochronne stalowe H =495 mm
ocynkowane
33. | Zawor odpowietrzajgcy preizolowany DN 114,3-200 2
L=1200 H =567 mm
Akcesoria do w/w elementow
34. | Mufa koricowa z tubkami izolacyjnymi D - 160 (88/160) L =450 mm 2
35. | Dennice stalowe DN 80 2
36. | Tasma ostrzegawcza Rolka 50mm x 500 m 1
37. | Poduszki kompensacyjne o wym. 2000 x 1000 x 50 mm 12 przycinac
Instalacja alarmowa i monitorig
38. | Skrzynka hermetyczna ABS 300x400x170 mm 1
39. | Puszka przytgczeniowa Typ 67LV15 4
40. | Kabel przytaczeniowy koncentryczny 5mb 4
podwdjny
41. | Stopka do wtopienia dla wyprowadzenia 4
kabli poprzez ptaszcz rurociggéw
42. | Podktadka dystansowa 19x90 (H-19) 150
43. | Ztgczka zaciskowa @4 x 25 (S-4) 150
44, | Izolacyjna rurka termokurczliwa @5 x 150 (S-5) 150
45. | Monitoring rura + ksztattki taczniki RHDPe 2 x @ 40 +20 kszt. 230 | obm.w mb
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Oswiadczenie projektanta

Nowy Sacz, 30.05.2022 r.

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3 oraz art.34 ust. 3¢ Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) oswiadczam,

ze projekt techniczny:

~Przebudowa odcinka osiedlowej wysokoparametrowej sieci cieptowniczej 2xDN 100 od pkt. A
do pkt. B na sie¢ preizolowang 2xDN 100-200 wraz z odgal¢zieniami potaczeniowymi z istn.

przytaczami na dz. nr 1253/15, 1253/17 obr. 0001 Brzesko”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Podpis:

inz. Marek Hoszowski
nr uprawnien:
AB.II1.7131/96/2000
Nr ewid. 360/2000
Nr cztonkowski MOIIB
MAP/IS/6205/02
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WOJEWODA MALOPOLSKI
AB.I11.7131/96/2000 Krakéw, dnia 28 listopada 2000 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 360/2000

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz. 414), w
zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana inz. Marka Hoszow-
skiego - na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych wymagane wyksztatcenie i
praktyke zawodowq oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na upraw-
nienia budowlane ztozonego przed Komisjg Egzaminacyjna,

nadaje

Panu Markowi HOSZOWSKIEMU - inzynierowi urzadzen sanitarnych
urodzonemu dnia 19 listopada 1950 r. w Tuchowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42 za posrednic-

twem Wojewody Matop minie 14 dni od daty otrzymania niniejszej
decyzji.

-Ol mgr in Aibieta Gabryd
“ L& - C{
A ¥ @ydeialu Archlteifturs, Budowniclwe

Otrzymuia:

i Gespodalki/Yrsestzsemne
1. Pan inz. Marek HoszowsKr raszewskiego 13/18, 33-300 Nowy Sacz

2. Gtéwny Urzad Nadzoru BudoWianego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. a.a.

31-156 Krakow, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 422 33 71 * fax (12) 422 72 08
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-KJD-S2M-5DJ *

Pan Marek Hoszowski o numerze ewidencyjnym MAP/IS/6205/02

adres zamieszkania ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.




Nowy Sacz, 30.05.2022 r.

Oswiadczenie sprawdzajacego

Na podstawic art.34 ust. 3d pkt 3 oraz art.34 ust. 3¢ Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 1. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) o$wiadczam,
ze projekt techniczny:

,»Przebudowa odcinak osiedlowej wysokoparametrowej sieci cieptowniczej 2xDN 100 od pkt. ,,A”
do pkt. ,,B” na sie¢ preizolowang 2xDN 100-200 wraz z odgal¢zieniami polaczeniowymi z istn.
przylaczami na dz. nr 1253/15, 1253/17 obr. 0001 Brzesko™

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy: Podpis:

inz. Mirostaw Olszowski
nr uprawnien:
UAN — 7342-139/91
Nr czltonkowski MOIIB
MAP/1S/2891/01
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Nowy Sgcz, dnia mj;ﬂ__lut%ﬁ"mci__.____ 19?_5_._.. T.

Nr W HAN=T7342-139/9]

DECYZJA

o stwierdzeniu przygotowania zawodowego :
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie '§ ,4USte2, $5ust.1, §7, $13ust. pkt.4 lit."a" i "b
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samedzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Ob Mirostraw OLSZOWSKI —

inzynier inzynierii sSrodowiska

urodzony dnia 2. czerwca 19957r. W _Czerwiensku

vosiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji s

proJjektanta oraz Kkierownika budowy i robdt
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji

w specjalnosci ..

sanitarnych

.

h, _....ﬂ}I‘OSlaw OLSZOWS}El jost upewainiony do: ’

Q2

1/ do sporzgdzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych 1 cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ do kierowania, nadzorowania, Kontrolowania budowy i robét,
kierowanla i Kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
kKonstrukcyjnych sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego
W zakresie sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplaych
uzbrojenia terenu,

3/ do sporzgdzania projektdéw instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych,

4/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych.,

Na podstawie art. 129 KPA decyzja ninlejsza moze byé zaskarfona — za posrednictwem WOJewcdy
Nowosgdeck j_eég Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

(pleczet urzedowa)

zppw nr 2 N. Sacz 3026, 5 — 5000
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BUODOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-3CC-172-LTS *

Pan Mirostaw Olszowski o numerze ewidencyjnym MAP/1S/2891/01
adres zamieszkania ul. B. A. Konstanty 16/17, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

i
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Brzesko, dn. 24.01.2022 r.

+~AGMAR”-PROJEKT”
Bogustawa Hoszowska
ul. Brzeziny 8

33-300 Nowy Sacz

L.Dz..32./.94 /2022

Dotyczy: okreslenia warunkéw technicznych przebudowy sieci cieptowniczej oraz przytacza
cieptowniczego w obrebie osiedla Partyzantow.

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Brzesku przedstawia warunki
przebudowy sieci cieplnej oraz przytacza do budynku Partyzantéw 10.

Sie¢ oraz przyfacz c.o. nalezy wykonac w technologii preizolowanej z instalacja alarmowa zrealizowang
zgodnie z wymogami w danej technologii. Sie¢ cieplna pracuje na nastepujacych parametrach:

¢ Maksymalna temperatura wody sieciowej: 135 °C,

¢ Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej: 80 °C,
e Cisnienie dyspozycyjne: 0,30 MPa,

e Maksymalne cisnienie robocze 1,6 MPa.

Projektowana trasa sieci cieplnej oraz przytaczy c.o. dla obiektu musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi
przepisami projektowania uzbrojenia podziemnego. W pracach projektowych nalezy uwzgledni¢
wymagania zawarte w normie PN-EN 13941:2006, uwzgledniajac do obliczer wytrzymatosciowych
rurociggow cieplnych cisnienie robocze 1,6 MPa i temperature czynnika grzewczego 135°C.

W oparciu o indywidualne uzgodnienia z przedsiebiorstwami branzowymi, dopuszcza sie prowadzenie
rurociggow cieplnych preizolowanych zaréwno nad, jak i pod urzadzeniami infrastruktury podziemnej.
Sie¢ cieplng oraz przytacz c.o. nalezy projektowac od zabudowy w odlegtosciach umozliwiajacych
dokonywanie ich remontéw i przebudowy, zgodnie z wymaganiami technicznymi.

Przebieg projektowanych rurociagéw (trasa) oraz ich érednice winny by¢ uzgodnione pomiedzy
dostawca ciepta, a wladcicielem nieruchomosci przed uzyskaniem stosownych decyzji.
Przewidziano nastepujace srednice sieci:

- sie¢ rozdzielcza - DN 100,

- przylacz do budynku Partyzantéw 10 - DN 50.
Na przytaczach w miejscu punktu wiaczenia do sieci cieplowniczej oraz przed weztem
obiektu/budynku, nalezy zaprojektowa¢ zawory odcinajace. Sie¢ DN 100 zakorczy¢ stosowna
armaturg, tj. zaworem oraz dennica stalowa z mufg koricowa zgodnie z technologia wykonania sieci
preizolowanych.

—_—
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W przypadku kolizji zinnymi mediami nalezy przewidziec stosowne zabezpieczenie w postaci rur
ostonowych. Przejscie sieci cieptowniczej pod ulica poprowadzi¢ wykozystujac istniejacy kanat
cieptowniczy lub w technologii przewietru bez wykopowego / przepychu.

Na etapie uzgadniania dokumentacji technicznej MPEC Sp. z 0.0. w Brzesku zastrzega sobie prawo do
rezygnacji z zabudowy zaprojektowanych uprzednio zaworéw odcinajacych preizolowanych.

Nalezy wykona¢ dokumentacje techniczng instalacji alarmowej sieci cieptowniczej oraz przytacza do
budynu Partyzantéw 10.

Z powazaniem
PREZES ZARZADU
.\ Y C i Ny e 2

Jan Wnekowicz

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a.

w Brzesku




Nasz znak: IK.7230.3.27.2022.ABS Brzesko, dnia 21 luty 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art.39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U z
2021 r. poz. 1376 z p6in.zm.) i art.104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - KPA (tekst jednolity
Dz.U z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu sprawy z wniosku ztozonego w dniu 11.02.2022 r.
przez Petnomocnika Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. zo.0. z siedziba przy ul.
Cieptej 11, 32-800 Brzesko - Pana Marka Hoszowskiego o uzgodnienie przebudowy odcinka
osiedlowej sieci cieptowniczej 2Xdn 100 od pkt. ,A” do pkt.”B” na sie¢ preizolowang 2xDN 100-
200 w pasie drogowym ul. Partyzantéw (dz. nr 1253/15, 1253/17) w Brzesku.

ZEZWALA SIE

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym ul. Partyzantow (dz. nr 1253/15, 1253/17) w Brzesku
sieci cieptowniczej tj. urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, po szlaku nakreslonym zgodnie z
2atgcznikiem graficznym stanowigcym zatacznik do wniosku ztozonego w dniu 11.02.2022 r.

2. Zobowiazuje sie¢ wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robét do uzyskania
zezwolenia zarzgdcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym na podstawie art.40 ust. 1 i
2 Pkt.1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie w/w sieci cieptowniczej w
pasie drogowym ul. Partyzantow (dz. nr 1253/15, 1253/17) w Brzesku - na podstawie art. 40 ust.
1i2 pkt 2 cyt.ustawy.

3. Ustala sig nastepujgce warunki umieszczenia w/w sieci cieptowniczej:

a) na czas robot oznakowac droge zgodnie z zatacznikiem nr 1 do zarzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 18.06.1990r — instrukcja
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym — zapewnié bezpieczne przejicie pieszym.
b) Dopuszcza sie wykonanie rob6t metods rozkopu w poboczu gruntowym drogi. Miejsce w
poboczu gruntowym drogi nalezy zasypad ziemig rodzimg i zagesci¢, wierzchnia warstwe
wyrownac i obsia¢ trawa. Przejscie pod drogg nalezy wykona¢ metoda przewiertu tj. bez
naruszania nawierzchni jezdni asfaltowej. Dopuszcza sie wykonanie rozkopu w chodniku. Po
zakoriczeniu robodt chodnik odtworzyé, w przypadku uszkodzenia jego elementéw sktadowych,
nalezy je wymieni¢ na nowe dostosowujac rodzaj i parametry techniczne do istniejgcych.

¢) po zakonczeniu robot pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

d) za ewentualne szkody powstate w ciggu 24 m-cy w miejscu wykonywanych robét odpowiada
Zajmujacy i jest zobowigzany do naprawy we wiasnym zakresie.

e) w przypadku uszkodzenia oznakowania drogowego, naleiy je odtworzy¢.

f) nalezy zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie,

g)w przypadku kolizji w/w sieci cieptowniczej z elementami pasa drogowego lub urzadzeniami
infrastruktury technicznej podczas prowadzonych robdt, Inwestor na wiasny koszt dokona
przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianego urzadzenia.

h)inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym,
zwigzanych z likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym,

i)wykonawca wraz z inwestorem ponoszg odpowiedzialnoé¢ za szkody powstate w mieniu 0sob
prywatnych a wynikte z faktu prowadzenia rob6t w bliskosci tegoz mienia.

j) nalezy uzgodnic roboty z wtascicielami urzadzen podziemnych.



UZASADNIENIE

Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U.2020
poz. 470 ze zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektéw budowlanych, umieszczenia urzadzen,
przedmiotéw i materiatéw niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust.3 cyt.przepisu, zgodnie z ktorym w szczegélnie
uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu mosze nastgpic
wytgcznie za zezwoleniem wiasciwego zarzagdcy drogi, wydawanym w drodze decyzji
administracyjne;.

Z przywotanych przepisow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych,
wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu
jest wystagpienie w konkretnej sprawie szczegolnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem
rzeczowego zezwolenia powinno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowe; decyzji
zachodzg przestanki okreslone w art.39 ust.3 ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na
zlokalizowanie sieci cieptowniczej w pasie drogowym ul. Partyzantéw (dz. nr 1253/15,1253/17)w
Brzesku. Lokalizacja nie powinna wptywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego
pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujacg w/w warunkéw.

Zgodnie z warunkami decyzji przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia sieci
cieptowniczej niezbedne jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce
drogi decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego na czas robdt oraz z whnioskiem na
umieszczenie w/w urzadzenia w pasie drogowym gminnej drogi publicznej ul. Partyzantéw (dz.
nr1253/15, 1253/17)w Brzesku i ustalajace;j za to powyisze optaty.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Tarnowie ul. Bema 17 za posrednictwa Burmistrza Brzeska w terminie 14 dni od jej doreczenia.

Z upowaznienia

Otrzymuja: (B
R S o

1. Adresat
2. afa



Znak sprawy:

Whnioskodaweca:

ul.Brzeziny 8

33-300 Nowy Sacz

Marek Hoszowski

GK-1.6630.1.306.2022.A0

zdnia 13-05-2022

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Bartosza Gtowackiego 51

zakoniczonej w dniu  13-05-2022 r.

Spos6b przeprowadzenia narady: za pomoca érodkéw komu nikacji elektronicznej
Cyis przedmiotu narady:

Przebudowa odcinka sieci cieptowniczej wysokoparametrowej wraz z odgafezieniami potaczeniowymi z istniejgcymi
przyfaczami, zlokalizowanej na dziatkach nr: 1253/15, 1253/17 w obrebie ewidencyjnym Brzesko miasto.

Przewodniczacy narady:

Alina Obal - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Lp

Nazwa Instytucji

Imie i nazwisko osoby
reprezentujgcej podmiot

Stanowisko uczestnika narady

J

TAURON Dystrybucja S.A Oddziat

" w Tarnowie

|
|
|

Radostaw Dychton
09-05-2022 08:44:53

1.Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen pedziemnych
TAURON Dystrybucja S.A., naleiy wykonac reczni, zgodnie z
obowigzujacymi normami. Kable elektroenergetyczne bedgce w
kolizji poprzecznej z planowana inwestycja nalezy zaprojektowac jako
przejécie w rurze ostonowej. Naleiy stosowac nastepujace srednice
rur ochronnych: .

Dla kabli 1kV rury o érednicy 110mm keloru niebieskiego,

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatacznik do uzgodnienia.

2.Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtoici mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla

3.Uzgadnia sie z uwagy, e prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na
bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed przystapieniem do prac
wystapi¢ do TAURON Dystrybucja 5.A, Oddziat w Tarnowie - Region
SN/nN Bochnia o nadzér branzowy.

Orange Polska

Nieobecny na naradzie koordynacyjnej .

Zgodnie z art. 28ba ust. l.ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst, Dz.U.z 2021 poz. 1990)
brak stanowiska uczestnika narady wyszczegolnionego w protokole
oOznacza, ie pomimo prawidtowego zawiadomienia, przedstawiciel
podmiotu nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej i nie zfozyt
zastrzezenia do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa

w art. 28b ust. 3.

g

PSG sp. z 0.0. w Tarnowie
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Krakowie, Gazownia w Brzesku

Marek Maslanka
12-05-2022 11:35:08

Gazownia w Brzesku opiniuje przedmiotowy projekt z uwagami:

1.Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dn. 26-04-2013 { Dz. U. 2013 r. poz.640) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i
ich usytuowanie.

2.Przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci sondy poprzeczne celem
zlokalizowania istniejacej sieci gazowej.

| 3.Koszty za wszelkie ewentualne uszkodzenia przedmiotowe;j sieci
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gazowej trakcie wykonywanych prac ponosi Wykonaweca i/lub
Inwestor.

4.W rejonie przedmiotowego opracowania zlokalizowana jest sie¢
gazowa wybudowana w 1961 roku, ktdrej szerokos¢ strefy
kontrolowanej wynosi 3 m..

5.Skrzyzowania uzbrojenia obcego z siecig gazowa nalezy wykonac
zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Zatacznik nr 1

Zasady zabezpieczania skrzyzowan sieci gazowe] niskiego i Sredniego
cisnienia z podziemnymi przewodami uzbrojenia obcego.

1.Dla gazociggdw wybudowanych przed 12.12.2001 na krzyiujacej sie
kanalizacji sanitarnej, opadowej, teletechnicznej, cieptowniczej, itp.
utozonej nad lub pod gazociagiem nalezy zaktadac szczelne rury
ostonowe uszczelnione na korcach, na dtugoéci po 1,5m mierzac w
pfaszczyinie poziomej prostopadle do cianki gazociagu. W przypadku
gdy nie ma mozliwoici zatozenia rury ostonowej na kanalizacji
gazociag nalezy przebudowac na odcinku min. pe 1,5m mierzac w
plaszczyinie poziomej prostopadle do scianki kanalizacji lub
zabezpieczy¢ gazociag na ww. odcinku przez zastosowanie
dwudzielnej szczelnej rury ostonowej (dopuszczonej do stosowania w
gazownictwie). Jezeli odlegtos¢ pionowa pomigdzy kanalizacja
ukiadana ped gazociggiem i gazociagiem jest wieksza niz 1,5m nie ma
koniecznosci zaktadania rury ostonowej. Dla pozostatych sieci nie ma
koniecznosci zaktadania rur ostonowych/ochronnych.

2.Dla gazociggow PE i stalowych wybudowanych w okresie ad dnia
12.12.2001 nie ma koniecznosci zaktadania rur
ochronnych/ostonowych na skrzyzowaniach z uzbrojeniem: terenu
zaréwno na przewodach uzbrojenia terenu jak i na gazociagach.
3.Jako podstawowe rozwigzanie nalezy przyjaé, ze kanalizac)a
powinna by¢ zlokalizowana ponizej sieci gazowej. W uzasadnionych
przypadkach za zgodg Operatora dopuszcza sie prowadzenie
kanalizacji nad gazociggiem.

4.Rury ostonowe stosowane do zabezpieczer nie mogg posiadac
potaczen w strefie 1,5 od gazociagu.

5.0dlegtosc pionowa pomigdzy sciankami krzyzujacych sie
przewoddw/rur ostonowych powinna byé nie mniejsza niz 0,2m. Z
uwagi na wptyw temperatury odlegtos¢ pionowa pomiedzy $ciankami
gazociagu/rur ostonowych a cieptociagiem, powinna byé nie mniejsza
niz 0,4. Pozostawienie mniejszej odlegtosci wymaga zastosowania
odpowiedniej ostony termicznej (okreélonej przez projektanta).

6.Kat skrzyzowania z gazociagiem kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
wodociagu, kanalizacji teletechnicznej, kanatu cieptowniczego, innej
kanalizacji powinien wynosi¢ minimum 60 stopni. Kat skrzyzowania z
gazociggiem kabla energetycznego i kabla teletechnicznego powinien
wynosi¢ minimum 20 stopni.

7.Prace ziemne w rejonie 1,5 m od sieci gazowej wykonywaé recznie,
pod nadzorem pracownika wtasciwej Gazowni. Prace zgtosic
pisemnie z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem. Nadzér nad
pracami bedzie realizowany odptatnie i potwierdzony protokotem
odbioru, ;
8.Catosc prac wykonac w oparciu o aktualne przepisy w tym zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku
Dz. U. 204.06.2013 poz. 640 ,w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie”.

Rejonowe Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji w
Brzesku Sp. z 0.0

Agata Milewska
13-05-2022 08:24:44

Uzgadnia z zastrzezeniami:

- wszelkie prace w poblizu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy

wykona¢ pod nadzorem pracownika RPWIK w Brzesku Spétkazo.o.

- skrzyzowania urzadzen kanalizacji sanitarnej z siecig cieptownicza
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem minimalnej odlegtosci pionowe;j 20
om w swietle,

- skrzyzowanie podlega cdbiorowi przez pracownika RPWIK w Brzesku
Spétka z o0.0.

Uszkodzenia sieci powstate w wyniku prowadzonych prac
budowlanych, nalezy niezwtocznie zgtosi¢ do RPWiK w Brzasku Sp.z
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0.0.
(tel. 14 66 26 533 )

n

| ‘Miejskie Przedsiebiorstwo

Energetyki Cieplnej Spotka z
0.0w Brzesku

Nieobecny na naradzie koordynacyjne;j .

Zgodnie z art, 28ba ust. 1.ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst, Dz.U. z 2021 poz. 1990),
brak stanowiska uczestnika narady wyszczegdlnionego w protokole
oznacza, ze pomimo prawidtowego zawiadomienia, przedstawiciel
podmiotu nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjneji nie ztozyt
zastrzezenia do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa

w art. 28b ust. 3.

Burmistrz Brzeska

Nieobecny na naradzie koordynacyjnej .

Zgodnie z art. 28ba ust. 1.ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst, Dz.U.z 2021 poz. 1990)
brak stanowiska uczestnika narady wyszczegolnionego w protokole
0znacza, ie pomimo prawidtowego zawiadomienia, przedstawiciel
podmiotu nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej i nie ztozyt
zastrzezenia do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa

w art, 28b ust. 3.

)




UWAGI STAROSTY BRZESKIEGO

QOchrona znakow geodezyjnych

Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2021r. poz 1990) znaki
gecvdezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ww. ustawy wtasciciel lub inna osoba wtadajaca nieruchomosdcig, na ktérej znajduja sie znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne sg obowigzani:

a) nie dokonywac czynnosci powodujgcych ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie;
b} niezwiocznie zawiadomi¢ wlasciwego staroste o ich zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu lub zagrazaniu przez nie
bezpieczenistwu zycia lub mienia.

Zgodnie z art. 48. ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U z 2021r. poz. 1990)
kto whbrew przepisom art. 15 w/w prawa niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne podlega karze grzywny.
Zniszczone w trakcie realizacji inwestycji znaki geodezyjne Inwestor powinien na swoj koszt wznowic, zlecajgc wykonanie
tych czynnosci jednostkom wykonawstwa geodezyjnego.

W obregbie projektowanej sieci nie znajduja sie punkty osnowy geodezyjnej,

przewodniczgcy narady

Klauzula informacyjna Starostwa Powiatowego w Brzesku

W zwigzku z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. - w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenie o ochronie danych}, zwanym dalej ,RODO”, informujemy, ze na
podstawie art. 13 RODO, od dnia 25 maja 2018 r., beda Pani/Panu przystugiwaty prawa zwigzane z przetwarzaniem danych
osobowych. Administratorem Danych Osobowych jest Starosta Brzeski, majacy siedzibg w Brzesku przy ul. Glowackiego 51, 32-
800 Brzesko, Nr telefonu: 14-66-33-111, adres e-mail: sp@powiatbrzeski.pl. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
odbywa sig w zwigzku z realizacjg zadan zleconych z zakresu administracji rzadowej, na podstawie obowigzujacych przepiséw
prawa, w szczegblnosci ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 725 ze zm.),
ktore zobowigzujg i wskazujg na konieczno$é przetwarzania i powierzenia danych, w tym zadan realizowanych na podstawie
umdw, porozumien zawieranych z organami administracji publicznej. Obowiagzek informacyjny zostat zaprezentowany w
+Klauzuli informacyjnej” dostepnej elektronicznie na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w
Brzesku (https://bip.malopolska.pl/spbrzesko), Portalu Geodety Powiatu Brzeskiego (www.geodezja.powiatbrzeski.pl),
Klauzula informacyjna jest dostepna jednoczesnie w formie analogowej - w pomieszczeniach Wydziatu Geodezji i Kartografii,
w ktérych wykonywane s3 przedmiotowe zadania.



