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Nowy Sacz, 30.05.2022 r.

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3 oraz art.34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, 72021 r. poz. 11, 234, 282, 784) o$wiadczam,
ze projekt budowlany:

-Przebudowa odcinka osiedlowe;j wysokoparametrowej sieci cieplowniczej 2xDN 100 od pkt. A
do pkt. B na sie¢ preizolowang 2xDN 100-200 wraz 7 odgal¢zieniami polaczeniowymi z istn.
przylaczami na dz. nr 1253/15, 1253/17 obr. 0001 Brzesko”

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Podpis:
inz. Marek Hoszowski '
nr uprawnien: PF{OJE_LKT OWAN| ) NADZOR
INSTALACJ! i SIER1fS ARNYCH
AB.II1.7131/96/2000 e j;m,.ee iy o)
Nr ewid. 360/2000 33-300 Nowy Sag/Ail. Brzeziny 8

i Upr. Nr ewid 260/2000, AR.III.7131/96/2000
Nr cztonkowski MOIIB ¥

MAP/1S/6205/02




Za zgodnos§é

Z oryginatem
rf/
PROJEK T \bﬂADZOH
INSTALACJ! I"SIE£| SANITARNYCH

ot inz. Marelf Hoszowski
w 33-300 Nowy Sécz, ul, Brzeziny 8
WOJEWODA MALOPOLSKI Upr. Nr ewid. 360/2000, AR.I! 7131/96/2000

AB.III.7131/96/2000 Krakow, dnia 28 listopada 2000 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 360/2000

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz. 414), w
zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana inz. Marka Hoszow-
skiego - na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i
praktyke zawodowsg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na upraw-
nienia budowlane zlozonego przed Komisjg Egzaminacyjna,

nadaje

Panu Markowi HOSZOWSKIEMU - inzynierowi urzadzen sanitarnych
urodzonemu dnia 19 listopada 1950 r. w Tuchowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Gtoéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednic-
twem Wojewody Matop
decyzji.

Otrzymuja:
1. Pan inz. Marek HoszowsKi™ur: raszewskiego 13/18, 33-300 Nowy Sacz
2. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3.aa.

31-156 Krakoéw, ul. Basztowa 22 * tel, (12) 422 33 71 * fax (12) 422 72 08



== INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-KJD-S2M-5D)J *

Pan Marek Hoszowski 0 numerze ewidencyjnym MAP/1S/6205/02

adres zamieszkania ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaizne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Zza zgodnoSc
z oryginatem

PROJEKTO 1E | NADZOR
INSTALACJI i SIEZ! SANITARNYCH
inz. Marek Hoszowski
33-300 Nowy Sacz, ul. Brzeziny 8
Upr. Nr awid 280/2000. AR 11t 7131/88/2000

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okrggowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

i




Nowy Sacz, 30.05.2022 r.

Oswiadczenie sprawdzajacego

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3 oraz art.34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 1. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) o$wiadczam,
ze projekt budowlany:

»Przebudowa odcinak osiedlowej wysokoparametrowe;j sieci cieplowniczej 2xDN 100 od pkt. ,A”
do pkt. .,B” na sie¢ preizolowang 2xDN 100-200 wraz 7 odgalezieniami polaczeniowymi z istn.
przytaczami na dz. nr 1253/15, 1253/17 obr. 0001 Brzesko™

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Sprawdzajacy: Podpis: |

inz. Mirostaw Olszowski

e inz, Mirostaw owski
Hr yprinvnien. uprawnienia budowiane|o projektowania
UAN - 7342-139/91 wspecjainoécl instalacyinoityieryine] w zaloesie
Nr czlonkowski MOIIB sieci i instalacji sanita od-kan, c.0., gaz

upr. Nr UAN-7342-139/91
MAP/IS/2891/01

“



lutego | 1992
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DECYZJA

o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie '§ ,4ust.2, §5ust.1, §7, $13ust.1 pkt.4 lit."a" i "p
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
Ob. Mirositaw OLSZOWSK.I

inzynier inzynierii Srodowiska

urodzony dnia 2.czerwca 1957r, w Czerwiensku

vosiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji S T

projektanta. _oraz kierownika budowy i robdt

w specjalposel ...o.o0 0SS
sanitarnych

]

. .....ﬁ.jil‘os:taw OLSZOWSKI jest upewagniony do: ’

(

1/ do sporzadzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych 1 cleplnych uzbrojenia terenu,

2/ do kierowania, nadzorowania, kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
konstrukcyjnych sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie siecil wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych i cjieplnych
uzbrojenia terenu,

3/ do sporzgdzania projektéw instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych 1 cieplnych,

4/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robot,
kKierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych 1 cieplnych,.

Na podstawie art. 129 KPA decyzja ninfejsza moze byé zaskariona — za posrednictwem WO Jewody
Nowosadeck ie§«9 Ministerstwa Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa, w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.
za zgodnosc
rastaw Olszgw

Zor ygﬂﬂ‘é irutbwiane do praféifowania ' | ,

puzakresie (pleczet urzedowa)

sieci i instalacji sanitarnych wat E
upr. Nr UAN-7342-1 i B8/91

zppw nr 2 N. Sgcz 3026, 3 — 5000



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-3CC-172-LTS *

Pan Mirostaw Olszowski o numerze ewidencyjnym MAP/IS/2891/01
adres zamieszkania ul. B. A. Konstanty 16/17, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wihasnorecznymi.)

zZa zgodno§c
Z oryginate

inZ. Mirostaw Ols#bwski
uprawnienia budowiane g projektowania
w speciaioécl instalacyino-iFynidni
siecl | instalacji sanitamyfh
upr. Nr UAN-72

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
1€ p Y ] P

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Brzesko, dn. 24.01.2022 r.

»AGMAR”-PROJEKT”
Bogustawa Hoszowska
ul. Brzeziny 8

33-300 Nowy Sacz

L.Dz..82.7.94 12022

Dotyczy: okreslenia warunkow technicznych przebudowy sieci cieptowniczej oraz przytacza
cieptowniczego w obrebie osiedla Partyzantéw.

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Brzesku przedstawia warunki
przebudowy sieci cieplnej oraz przytacza do budynku Partyzantow 10.

Siec oraz przytacz c.0. nalezy wykonac w technologii preizolowanej z instalacjg alarmowg zrealizowang
zgodnie z wymogami w danej technologii. Sie¢ cieplna pracuje na nastepujacych parametrach:

e Maksymalna temperatura wody sieciowej: 135 °C,

e Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej: 80 °C,
e Cisnienie dyspozycyjne: 0,30 MPa,

e Maksymalne cisnienie robocze 1,6 MPa.

Projektowana trasa sieci cieplnej oraz przytaczy c.o. dla obiektu musi by¢ zgodna z obowiazujacymi
przepisami projektowania uzbrojenia podziemnego. W pracach projektowych nalezy uwzglednié
wymagania zawarte w normie PN-EN 13941:2006, uwzgledniajac do obliczeri wytrzymatosciowych
rurociggow cieplnych cisnienie robocze 1,6 MPa i temperature czynnika grzewczego 135°C.

W oparciu o indywidualne uzgodnienia z przedsiebiorstwami branzowymi, dopuszcza sie prowadzenie
rurociggow cieplnych preizolowanych zaréwno nad, jak i pod urzadzeniami infrastruktury podziemnej.
Siec cieplng oraz przytacz c.o. nalezy projektowaé od zabudowy w odlegtosciach umozliwiajacych
dokonywanie ich remontéw i przebudowy, zgodnie z wymaganiami technicznymi.

Przebieg projektowanych rurociggéw (trasa) oraz ich érednice winny by¢ uzgodnione pomiedzy
dostawca ciepta, a whascicielem nieruchomosci przed uzyskaniem stosownych decyzji.
Przewidziano nastepujgce srednice sieci:
- sie¢rozdzielcza - DN 100,
- przytacz do budynku Partyzantéw 10 - DN 50.
Na przyfaczach w miejscu punktu wiaczenia do sieci cieptowniczej oraz przed weztem
obiektu/budynku, nalezy zaprojektowaé zawory odcinajace. Sie¢ DN 100 zakonczy¢ stosowng
armaturg, tj. zaworem oraz dennicg stalowa z mufg koricowa zgodnie z technologiag wykonania sieci
preizolowanych., 4
za 2godnogEi| '
z oryginatemin:. iddp
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W przypadku kolizji zinnymi mediami nalezy przewidziec stosowne zabezpieczenie w postaci rur
ostonowych. Przejécie sieci cieptowniczej pod ulica poprowadzi¢ wykozystujgc istniejgcy kanat
cieptowniczy lub w technologii przewietru bez wykopowego / przepychu.

Na etapie uzgadniania dokumentacji technicznej MPEC Sp. z 0.0. w Brzesku zastrzega sobie prawo do
rezygnacji z zabudowy zaprojektowanych uprzednio zaworéw odcinajacych preizolowanych.

Nalezy wykonac¢ dokumentacje techniczng instalacji alarmowej sieci cieptowniczej oraz przytacza do

budynu Partyzantéw 10.

Z powazaniem

PREZES ZARZADU

\\C\-.,_\-\.)v:\\ &

Jan Wnekowicz

Otrzymujg:
1. Adresat
2.a/a.

za zgodno$éé
Z oryginatem

PROJEKTOWEANIE + NALUZOR
INSTALACJ! i Sl JANITARNYCH
inz, Mar 1dszowski
33-300 Nowy Sagt, ul. Brzeziny 8
Upr. Nr ewid. 360/2000] AR.111.7131,96/2000

ees'gdionstvo Zrargatya Ciepliej Sp. z 0.0, v Broosky

2-800 B-

Kap:tal saklacowsy S 940 000 z(
T A I



Nasz znak: IK.7230.3.27.2022.ABS Brzesko, dnia 21 luty 2022 r.

DECYZIA

Na podstawie art.39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U z
2021 r. poz. 1376 z poin.zm.) i art.104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - KPA (tekst jednolity
Dz.U z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu sprawy z wniosku ztozonego w dniu 11.02.2022 r.
przez Petnomocnika Miejskiego Przedsigebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. zo.o. z siedzibg przy ul.
Cieptej 11, 32-800 Brzesko - Pana Marka Hoszowskiego o uzgodnienie przebudowy odcinka
osiedlowej sieci ciepfowniczej 2Xdn 100 od pkt. ,A” do pkt.”B” na sie¢ preizolowang 2xDN 100-
200 w pasie drogowym ul. Partyzantow (dz. nr 1253/15, 1253/17) w Brzesku.

ZEZWALA SIE

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym ul. Partyzantéw (dz. nr 1253/15, 1253/17) w Brzesku
sieci cieptowniczej tj. urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, po szlaku nakreslonym zgodnie z
zatgcznikiem graficznym stanowigcym zatgcznik do wniosku ztozonego w dniu 11.02.2022 r.

2. Zobowigzuje sie wnioskodawce przed przystgpieniem do prowadzenia rob6t do uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym na podstawie art.40 ust. 1 i
2 Pkt.1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie w/w sieci cieptowniczej w
pasie drogowym ul. Partyzantéw (dz. nr 1253/15, 1253/17) w Brzesku - na podstawie art. 40 ust.
112 pkt 2 cyt.ustawy.

3. Ustala sie nastepujgce warunki umieszczenia w/w sieci cieptowniczej:

a) na czas robot oznakowac droge zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do zarzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 18.06.1990r — Instrukcja
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym — zapewni¢ bezpieczne przejicie pieszym.
b) Dopuszcza sie wykonanie robét metodg rozkopu w poboczu gruntowym drogi. Miejsce w
poboczu gruntowym drogi nalezy zasypac ziemia rodzimg i zagesci¢, wierzchnig warstwe
wyréwnac i obsiac trawa. Przejscie pod drogg nalezy wykona¢ metody przewiertu tj. bez
naruszania nawierzchni jezdni asfaltowej. Dopuszcza sie wykonanie rozkopu w chodniku. Po
zakoriczeniu robdt chodnik odtworzyé, w przypadku uszkodzenia jego elementow sktadowych,
nalezy je wymieni¢ na nowe dostosowujac rodzaj i parametry techniczne do istniejacych.

c) po zakonczeniu robét pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

d) za ewentualne szkody powstate w ciggu 24 m-cy w miejscu wykonywanych robét odpowiada
Zajmujacy i jest zobowigzany do naprawy we wlasnym zakresie.

e) w przypadku uszkodzenia oznakowania drogowego, nalezy je odtworzy¢.

f) nalezy zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie,

g)w przypadku kolizji w/w sieci cieptowniczej z elementami pasa drogowego lub urzadzeniami
infrastruktury technicznej podczas prowadzonych robdt, Inwestor na wtasny koszt dokona
przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianego urzadzenia.

h)inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym,
zwigzanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym,

ijwykonawca wraz z inwestorem ponoszg odpowiedzialno$é za szkody powstate w mieniu 0séb
prywatnych a wynikte z faktu prowadzenia robét w blisko$ci tegoz mienia.

i) nalezy uzgodni¢ roboty z wtascicielami urzgdzer podziemnych.

Za zgodnosé
Z oryginatem
F’ROJEIM’UWr‘\f L NAUZOR
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U.2020
poz. 470 ze zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektow budowlanych, umieszczenia urzgdzen,
przedmiotéw i materiatow niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust.3 cyt.przepisu, zgodnie z ktérym w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu moze nastapic
wylgcznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze decyzji
administracyjne;.

Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych,
wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu
jest wystgpienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem
rzeczowego zezwolenia powinno mie¢ charakter wyjgtkowy.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowe; decyzji
zachodzg przestanki okreélone w art.39 ust.3 ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na
zlokalizowanie sieci cieptowniczej w pasie drogowym ul. Partyzantéw (dz. nr 1253/15,1253/17) w
Brzesku. Lokalizacja nie powinna wptywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego
pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujacg w/w warunkéw.

Zgodnie z warunkami decyzji przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia sieci
cieptowniczej niezbedne jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce
drogi decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego na czas robét oraz z wnioskiem na
umieszczenie w/w urzgdzenia w pasie drogowym gminnej drogi publicznej ul. Partyzantéw (dz.
nr 1253/15, 1253/17)w Brzesku i ustalajacej za to powyisze optaty.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Tarnowie ul. Bema 17 za posrednictwa Burmistrza Brzeska w terminie 14 dni od jej doreczenia.

Z upowaznienia

Otrzymuja: q
TP e .

1. Adresat
2. a/a

za zgodnosc
z oryginatem
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’ in:z ‘zﬁrf K Hoszows/!

33-300 Noww§acz, ul. Brzeziny 8
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zdnia 13-05-2022

PROTOKOL

z narady koordynacyjne;j przeprowadzone] w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Bartosza Gtowackiego 51
zakonczonej w dniu  13-05-2022 r.

Whnioskodawca: Marek Hoszowski

ul.Brzeziny 8

33-300 Nowy Sgcz

Sposdb przeprowadzenia narady:

G, is przedmiotu narady:

za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

Przebudowa odcinka sieci cieptownicze] wysokoparametrowej wraz z odgalezieniami potaczeniowymi z istniejgcymi
przylgczami, zlokalizowanej na dziatkach nr- 1253/15, 1253/17 w obrebie ewidencyjnym Brzesko miasto.

Przewodniczacy narady:  Alina Obal - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
Uczestnicy narady koord’ynacyjnej:

T

|

Lp Nazwa Instytucji

l Imig i nazwisko osoby
reprezentujacej podmiot

! Stanowisko uczestnika narady

1 r TAURON Dystrybucja 5.A Oddziat
w Tarnowie

|
|
|

Radostaw Dychtonr
09-05-2022 08:44:53

1.Uzgadnia sig z uwagg, ze prace w poblizuy urzgdzen podziemnych

TAURON Dystrybucja S.A., nalezy wykonac reczni, zgodnie z
obewigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w

‘ kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac jako

przejscie w rurze ostonowe), Nalezy stosowac nastepujace érednice

rur ochronnych:

Dla kabli 1kV rury o érednicy 110mm koloru niebieskiego,

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi stanowigcymi

zatgcznik do uzgodnienia.

2.Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem

mechanicznym bez nadzoru w odlegfoéci mniejszej niz 2m od

zlokalizowanego przekopem kentrolnym kabla

3.Uzgadnia sie z uwaga, 2e prace w poblizu urzadzeri podziemnych

TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z

obowiazujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na

bezpieczenstwo osob i mienia, by przed przystapieniem do prac

wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Tarnowie - Region

SN/nN Bochnia o nadzor branzowy.

2 | Orange Polska

Nieobecny na naradzie koordynacyjnej .

Zgodnie z art, 28ba ust. L.ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst, Dz.U.z 2021 poz. 1990),
| brak stanowiska uczestnika narady wyszczegéinionego w protokole

‘ 0znacza, ze pomimo prawidtowego zawiadomienia, przedstawicie!
podmiotu nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej i nie zlozyt
zastrzezenia do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenuy
przedstawionege w planie sytuacyjnym, o ktdrym mowa

wart. 28b ust. 3.

3 | PSG sp. z 0.0. w Tarnowie
| Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Krakowie, Gazownia w Brzesku

INSTALACJI i SIRC!

\ 33-300 Nowy Sacy,
Upr Nroawid 360/2000 A5 111 7+ -

Marek Maslanka
12-05-2022 11:35:08

za zgodnos$é
Z oryginatem

PROJEKT QW A e

ihz, Marek }

Gazownia w Brzesku opiniuje przedmiotowy projekt z uwagami:

1.Catosc prac wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dn. 26-04-2013 { Dz. U. 2013 r. poz.640) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i
ich usytuowanie.

2.Przed przystapieniem do prac nalezy wykonac recznie z
2achowaniem szczegdlnej ostroznoéci sondy poprzeczne celem
zlokalizowania istniejacej sieci gazowej.

; 3.Koszty za wszelkie ewentualne uszkodzenia przedmiotowe] sieci

A2



Strona: 2

i gazowejtrakcie wykonywanych prac ponosi Wykonawea i/lub

| Inwestor.

| 8.W rejonie przedmiotowego opracowania zlokalizowana jest sie¢
| gazowa wybudowana w 1961 roku, ktérej szerokoéc strefy

| kontrolowanej wynosi 3 m..

i 5.Skrzytewania uzbrojenia obcego z siecia gazowa nalezy wykonac
' 2godnie z zafgcznikiem nr 1.

Zatgcznik nr1

Zasady zabezpieczania skrzyzowan sieci gazowej niskiego i sredniego |
cisnienia z podziemnymi przewodami uzbrojenia obcego.

1.Dla gazociggow wybudowanych przed 12.12.2001 na krzyzujgcej sie
kanalizacji sanitarnej, opadowej, teletechnicznej, cieptowniczej, itp.
utozonej nad lub pod gazociagiem nalezy zaktada¢ szczelne rury

| ostonowe uszczelnione na koricach, na diugosci po 1,5m mierzac w
plaszezyinie poziomej prostopadle do $cianki gazociagu. W przypadku
gdy nie ma motliwosci zatozenia rury ostonowej na kanalizacji
gazociag nalezy przebudowaé na odcinku min. po 1,5m mierzac w

' plaszezyinie poziomej prostopadle do $cianki kanalizacji lub
zabezpieczy¢ gazocigg na ww, odcinku przez zastosowanie
dwudzielnej szczelnej rury ostonowej (dopuszczonej do stosowania w
gazownictwie). lezeli odlegtosc pionowa pomigdzy kanalizacjg
uktadang pod gazociagiem i gazociggiem jest wieksza niz 1,5m nie ma
koniecznosci zaktadania rury ostonowej. Dla pozostatych sieci nie ma
keniecznoéci zaktadania rur ostonowych/ochronnych.

2.Dla gazociggdw PE i stalowych wybudowanych w okresie od dnia
12.12.2001 nie ma koniecznoéci zakiadania rur
ochronnych/ostonowych na skrzyzowaniach z uzbrojeniem, terenu
zarowno na przewodach uzbrojenia terenu jak i na gazociggach.
3.Jako podstawowe rozwiazanie nalezy przyjac, ze kanalizacja
powinna by zlokalizowana ponizej sieci gazowej. W uzasadnionych
przypadkach za 2goda Operatora dopuszcza sie prowadzenie
kanalizacji nad gazociagiem.

4.Rury ostonowe stosowane do zabezpieczer nie moga posiadac
potaczen w strefie 1,5 od gazociggu.

5.0dlegtosc pionowa pemiedzy $ciankami krzyzujacych sie
przewodow,/rur ostonowych powinna by¢ nie mniejsza niz 0,2m. Z
uwagi na wptyw temperatury odlegtos¢ pionowa pomiedzy $ciankami
gazociagu/rur ostonowych a cieptociggiemn, powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,4. Pozostawienie mniejszej odlegio$ci wymaga zastosowania
odpowiednie] ostony termicznej {okreslonej przez projektanta).

6.Kat skrzyzowania z gazociggiem kanalizacji sanitarnej i deszczowe),
wodociggu, kanalizacji teletechnicznej, kanatu cieptowniczego, innej
kanalizacji powinien wynosié¢ minimum 60 stopni. Kat skrzyzowania z
gazociagiem kabla energetycznego i kabla teletechnicznego powinien
wynosi¢ minimum 20 stopni.

7.Prace ziemne w rejonie 1,5 m od sieci gazowej wykonywac recznie,
pod nadzorem pracownika wiasciwej Gazowni. Prace zgtosié
pisemnie z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem. Nadzér nad
pracami bedzie realizowany odptatnie i potwierdzony protokotem
odbioru.

8.Calosc prac wykonad w oparciu o aktualne przepisy w tym zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku

| Dz. U. 2 04.06.2013 poz. 640 ,w sprawie warunkow technicznych

I jakim powinny cdpowiadac sieci gazowe iich usytuowanie”.

A3

Rejonowe Przedsiebiorstwo

| Wodociggdw i Kanalizacji w

Brzesku Sp.z 0.0

1
|
i

za zgodnos$é
Z oryginatem

PROJEKTOWANIE
ol | SIEC

inz. |\Marek
33-300 !\Lov.fy Sacz, Ui

INSTALA

Upr. Nr ew:

Agata Milewska
13-05-2022 08:24:44

. 360/2000, AE.

Uzgadnia z zastrzezeniami:
| - wszelkie prace w poblizu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
z wykonac pod nadzorem pracownika RPWIK w Brzesku Spotka z 0.0,
| - skrzyzowania urzadzen kanalizacji sanitarnej z siecig cieptownicza
| nalezy prowadzi¢ z zachowaniem minimalnej odlegtosci pionowej 20
| em w swietle.

- skrzyzowanie podlega odbiorowi przez pracownika RPWIK w Brzesku
i Spoétka z o.0.
' Uszkodzenia sieci powstale w wyniku prowadzonych prac
budowlanych, nalezy niezwtocznie zgtosi¢ do RPWIiK w Brzesku Sp.z
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lo.0.
|
| (tel. 14 66 26 533 )

|

tn

Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplne] Spotka z
0.0 w Brzesku

i Nieobecny na naradzie koordynacyjnej .

| Zgodnie z art. 28ba ust. l.ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo

i geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst, Dz.U.z 2021 poz. 1990)
brak stanowiska uczestnika narady wyszczegolnionego w protokole

| 0znacza, ze pomimo prawidtowego zawiadomienia, przedstawiciel
podmiotu nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej i nie ztozyt
zastrzezenia do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa

w art, 28b ust. 3.

'

Burmistrz Brzeska

i Nieobecny na naradzie koordynacyjnej .

Zgodnie z art. 28ba ust. 1.ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst, Dz.U.z 2021 poz. 1990)
brak stanowiska uczestnika narady wyszczegdlnionego w protokole
oznacza, ze pomimo prawidlowego zawiademienia, przedstawiciel
podmiotu nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej i nie ztozyt
zastrzezenia do usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa

w art, 28b ust. 3.

]

za zgodnoéé
Z oryginatem

inz. May
33-300 Nowy*
Upr. Nr ewid. 30!
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UWAGI STAROSTY BRZESKIEGO

Ochrona znakéw geodezyinych

1 Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1983 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2021r. poz 1990} znaki
gecdezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie.

2. Zgodniezart. 15 ust. 3 ww. ustawy wiasciciel lub inna asoba wiadzjacq nieruchomoscia, na ktorej znajdujg sie znaki
geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne s obowigzani:
a) nie dokonywa¢ czynnosci powedujgcych ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie;
b) niezwlocznie zawiadomi¢ wiasciwego starostg o ich zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu lub zagrazaniu przez nie
bezpieczenstwu zycia lub mienia.

3. Zgodniez art. 48. ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j-t-Dz. Uz 2021r. poz. 1990)
kto whbrew przepisom art. 15 w/w prawa niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne podlega karze Brzywny.

4. Zniszczone w trakcie realizacji inwestycji znaki geodezyjne Inwestor powinien na swdj koszt wznowic, zlecajgc wykonanie
tych czynnosci jednostkom wykonawstwa geodezyjnego.

W obrgbie projektowanej sieci nie znajduja sig punkty osnowy geodezyjnej,

przewodniczgcy narady

Klauzula informacyjna Starostwa Powiatowego w Brzesku

W zwigzku z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1, - w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych), zwanym dalej ,RODO”, informujemy, e na
podstawie art. 13 RODO, od dnia 25 maja 2018 r., beda Pani/Panu przystugiwaty prawa zwizzane z przetwarzaniem danych
osobowych. Administratorem Danych Osobowych jest Starosta Brzeski, majacy siedzibg w Brzesku przy ul. Glowackiego 51, 32-
800 Brzesko, Nr telefonu: 14-66-33-111, adres e-mail: sp@powiatbrzeski.pl. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
odbywa sie w zwigzku z realizacjg zadan zleconych z zakresu administracji rzgdowej, na podstawie obowigzujacych przepisow
prawa, w szczegolnosci ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 725 ze zm.),
ktére zobowigzujg i wskazujg na koniecznoéc przetwarzania i powierzenia danych, w tym zadan realizowanych na podstawie
umow, porozumien zawieranych z organami administracji publicznej, Obowigzek informacyjny zostat zaprezentowany w
«Klauzuli informacyjnej” dostepnej elektronicznie na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w
Brzesku {https://bip.malopoiska.pl/spbrzesko), Portalu Geodety Powiatu Brzeskiego (www.geodezja.powiatbrzeski.pl),
Klauiula informacyjna jest dostepna jednoczeénie w formie analogowej - w pomieszczeniach Wydziatu Geodezji i Kartografii,
w ktdrych wykonywane sg przedmiotowe zadania.

Za zgodno§é
Z oryginatem

PROJEKTUWAN:E 1 AUZOR
INSTALAGJ! i SIECI SANITARNYCH
inz. Marek Hoszowski
33-300 Nowy Sacz, ul. Brzeziny 8
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