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I. Czg§¢ opisowa
1. Cel i przeznaczenie inwestycji.

Przebudowa odcinka osiedlowej, wysokoparametrowej sieci cieplowniczej ma na celu zastapienie
nieefektywnego systemu cieplowniczego (w obudowach kanalowych) na svstem rur preizolowanych
ktory znacznie ograniczy straty ciepla przesylu na sieci oraz zapewni skuteczna dostawe ciepla dla
odbiorcow.

2. Dane techniczne i parametry sieci i przylgczy.

Calos¢ robot zwigzanych z przebudows odcinka osiedlowej sieci z rur preizolowanych  zostala
zaprojektowana zgodnie 7 nizej wymienionymi normami opracowanymi przez CIN (Furopejski Komitet
Normalizacji):

+ PN-EN 253:2020-1

Sicci cieplownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci cieptowniczych
ukladanych bezposrednio w grunciec -- Fabrycznie wykonany zespol rurowy ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu

Sieci cieplownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci cieplowniczych
ukfadanych bezposrednio w gruncie -- Zespoty ksztahek wykonanych fabrycznie ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu

* PN-EN 489-1:2020-1

Sieci cieptownicze -- Zespolone systemy pojedynczych i podwdjnych rur do wodnych sieci
ciepfowniczych ukfadanych w gruncie -- Czes¢ 1: Zespoly taczace i izolacja cieplna do wodnych sieci
cieptowniczych zgodnych z EN 13941-]

« PN-EN 488:2020-1
Sieci cieptownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci cieplowniczych
uktadanych bezpogrednio w gruncie -- Zespoty armatury wykonane fabrycznie ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu

Charakterystyka sieci:

Sie¢ cieplna wysokoparametrowa

Projektuje sie wykonanie odcinka sieci i odgalezien do istniejacych przylaczy o nastepujacych
$rednicach:

*2xDz 114,3-200 mm; L= 87,30 mb

©2xDz 88,6-160 mm; L= 9,50 mb

*2xDz 60,3-125 mm; L= 1,85mb

*2xDz48,3-110 mm; 1.= 5,8+5,5 =11,30 mb

1.aczna dhugosé przebudowy wynosi: L = 109,95 mb

Parametry techniczne sieci:

- klasa projektowa: B (wg EN 25817),

- maksymalne ciénienie robocze: 1,6 MPa,

- cisnienie dyspozycyjne: 0,3 MPa,

- maksymalna temperatura wody sicciowej: 135°C,

- maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej: 80°C.

3. Projektowane elementy sieci cieplowniczej.

Projektowana sieé cieplna wysokoparametrowa jest siecia wodng dwururowa,
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Sic¢ cieplna zostanic wykonana Jako podziemna, z rur preizolowanych. Calo$é orurowania sieci cicplnej
wyposazona bedzie w system nadzoru nad ewentualnymi przeciekami (awariami).

Zgodnie z wymaganiami Inwestora do budowy cieplociagu zaprojektowano rury 1 elementy preizolowanc
WYyposazone w instalacje alarmowa impulsowa.

Przyjete rurociagi sieci cieplnej skladaja sie z:

- 7 rur przewodowych stalowych czarnych ze szwem ze stali P235GH zpodnie z normg PN-EN 10217-2,

- otuliny ze sztywnej pianki poliuretanowe;j,

- plaszcza zewnetrznego wykonanego z twardego polietylenu PE-HD,

- drutéw miedzianych alarmowych umieszczonych w 1zolacji PUR.

Jako elementy dodatkowe zastosowane zostang ksztattki zgodne z PN-EN 448, zespoly zlacza zgodnic z
PN-EN 489 oraz tasmy ostrzegawcre,

Na zatamaniach tras sieci przylaczy dla zmian kierunkéw pod katem prostym (90% zaprojektowano
systemowe kolana preizolowane o promieniu giecia 2,5d, a na zatamaniach pod katami mniejszymi od

(90% zaprojektowano kolana hamburskie spawanc na budowic dla ktérych przewidziano systemowe
mufy kolanowe.

4. Sposéb prowadzenia robét - etapowanie

Zakiada si¢ wykonywanie robot w dwdch etapach:

I - etap od komory Ki-1 do projektowanego TR-3 wraz 2 odgale¢zieniami od TR-1, TR-2,TR-3,
zlokalizowanych w obrebie istn. komory Ki-2 o dhugosci L ~ 49 m

IT- etap od TR-3 do komory Ki-3 | odgalezieniem z tréjnika TR-4 wraz z studnia zaworowg 1. ~41 m.

5. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykopéw nalezy wyprzedzajaco dokonaé odkrywek istniejacego uzbrojenia:
kabli energetycznych i kanalizacji teletechnicznej 1 gazociagu.

Odkrywek kontrolnych dokonywaé recznie.

Roboty ziemne (wykopy) beda wykonywane etapami jak w pkt.4.

Ze wzgledu na uwarunkowania terenowe oraz nieznaczng wymagana szerokogé wykopu linjowego

do rob6t ziemnych nalezy uzyc koparek samojezdnych o poj. fyzki do 0,25 m minikoparek.

Planowana szerokosé wykopu do 1,6 m a glebokosé do odkrycia obudowy kanatowej waha¢ sie bedzie od
1,10 do 1,50 m od istniejacego poziomu terenu. Urobek nalezy sukcesywnie wywozié z placu budowy na
stale miejsce sktadowania.

Dla umozliwienia demontazu tupin po obu stronach kanahu nalezy wykonaé¢ dodatkowe wykopy na
szerokosci 0,3 m i glebokogé ~0,8 m. Urobek z tych wykopéw nalezy wykonaé¢ na odkiad wzdhuz
wykopu od strony budynku.

Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie a w uzasadnionych przypadkach recznie.

Wykopy na calej dhugosci wykonywaé o $cianach pionowych z obustronnym odeskowaniem pelnyvm.
Urobek gruntu skladowaé w Wyznaczonych j uzgodnionych miejscach.

Transport wewnetrzny gruntu w obrebie placu budowy ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie
wykonywac koparko — tadowarkami i samochodami samowyladowczymi o fadownosci do 5,01

Po odkryciu kanaléw wykona¢ demontaz obuddw kanatowych (tupin zelbetowych).

Zdemontowa¢ rurociagi wraz z izolacja termiczng oraz elementy podparé rurociggow.

Na przygotowanym i oczyszczonym dnie wykopu pod rurociagi preizolowane nalezy wykonaé¢ 10 cm
podsypke z zageszczonego piasku. Podsypka z piasku nie powinna zawiera¢ gliny, ostrych kamienj

1 innych cial mogacych uszkodzi¢ rure zewnetrzng. Granulacja piasku winna wynosi¢ 0,6 mm. Po
zakonczeniu montazu i dokonaniju odbiordw, rurociagi nalezy zasypaé warstwa zageszezonego piaski ok.
30 em, a nastepnie ulozy¢ nad rurami tasme ostrzegawcza.

Po zakonczeniu montazu rurociggéw oraz zasypaniu wykopow nalezy odtworzy¢ teren do stanu sprzed
realizacji.



6. Kompensacja wydluien termicznych rurociggow.

Wydiuzenia termiczne rur. kompensowane beda poprzez tzw. ~samokompensacje” na zalomach
(kolanach).

Dla umozliwienia wydluzen termicznych na kolanach zostaty zaprojektowane poduszki kompensujace
ktérych 1lo$¢ podano na schemacic technologiczno - montazowym zawartym w Projekcie technicznym.

7. Armatura zaporowa , odpowietrzenia i odwodnienia.

Na sieci w miejscu polaczenia z isiniejacg siecia (najwyzszy punki) zaprojektowano preizolowane
odpowietrzenie a w najnizszym punkcie na zakonczeniu sieci (za TR-4) zespét preizolowany zaworowy -
zaporowy z odwodnieniem i odpowietrzeniem.

Na odgalezieniach do przylaczy (zgodnie z wydanymi warunkami) zaprojektowano preizolowane zawory
odcinajace z odwodnieniami.

Wszystkie clementy zespoléw zaworowych bedacych poza izolacjg preizolowana winny by¢ wykonane
ze stali nierdzewnej.

Migjsca lokalizacji armatury preizolowane; zostaly wskazane na rysunkach a ich wielkoscei i rodzaje
zostaty okreslone w wykazie materiatow preizolowanych.

Obudowy zawordw wykonaé z kregdw betonowych D-1000 a dla ZO-3 z rur 2 tworzywa sztucznego D-
400.

Sposob wykonania powyzszych obuddw podano na zalgezonych rysunkach w Projekcie technicznym.
8. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem.

Projektowane sieci i przylacza krzyzuja sie z istniejacym podziemnym uzbrojeniem terenu: wodociagi,
kable energetyczne WN i NN, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz kable i kanalizacja teletechniczna.
Wszystkie kable energetyczne i teletechniczne na skrzyzowaniach z realizowang siecig

1 przylaczami zabezpieczone bedg rurami ochronnymi, dzielonymi typu AROTA:

- typu A110PS na kablach eND i eNA,

- typu A160PS na kablach SN i WN oraz kablach teletechnicznych,

Wykopy w obrgbie skrzyzowan z inng podziemng infrastrukturg prowadzone beda recznie ze szczegdlng
ostroznoscia, zgodnie z zapisami w protokole z narady koordynacyjnej oraz obowigzujacymi przepisami.
Wszystkie prace wykonywane w obrebie skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym beda
prowadzone pod nadzorem wiascicieli tych sieci.

9. Przekroczenie pasa drogowego.

Przejécie rurociagéw pod ulica osiedlows wykona¢ bez naruszenia konstrukcji jezdni w sposob
zapewniajacy zachowanie istniejacej statecznosci i noénosci podioza i nawierzchni oraz bez naruszenia
podziemnych urzadzen drogi.

Montaz rurociagéw cieplnych pod drogg nalezy wykona¢ wsuwajac w istniejacy kanal cieptowniczy z
zastosowaniem rur ochronnych stalowych 2 x 323,9x8,0 mm o diugosci 2 x L = 6,0 mb.

W celu ochrony rur preizolowanych, w rurach ostonowych nalezy umiesci¢ plozy a konce rur ostonowych
uszczelni¢ pianka izolacyjna niskoprezng przeciwwilgociowa.

10. Instalacja alarmowa.

Instalacj¢  alarmowa zaprojektowano dla sieci od miejsca  jej wlaczenia wraz z istniejacymi i
projektowanym przylaczem do budynku nr 10. Instalacje faczy¢ wg. zalaczonego schematu w PT.
Przewody alarmowe w mufach {aczy¢ ze soba poprzez zaciskanie 1 lutowanie.

Badanie poprawnosci polaczen drutow alarmowych w miejscach polaczen rurociagéw (w mufach) jak
réwniez w rurociggach wykonaé zgodnie z instrukeja producenta rur.

Wymaga rezystancja izolacji > 10 MQ na 1000 m rurociaggdw przy napieciu SO0V
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11. Spawanie rurociggéw.

Laczenie rurociggdw stalowych ze sobag i z ksztattkami wvkonac¢ poprzez spawanie elektryvczne

w ostonie argonu - metoda T1G. Spawanie rur nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 489,

Prace spawalnicze prowadzi¢ przy temp. powietrza nie nizszej niz 5°C. Przy opadach oraz silnym wietrze
stanowisko spawalnicze zabezpieczvé namiotem.

Zespalane powierzchnie taczonych rur winny by¢ wolne od zanieczyszczen i odthuczone.

Stanowisko spawalnicze nalezy urzadzic zgodnie 7 wymaganymi przepisami BHP oraz przepisami p.poz.
Kokpity dla miejsc spawania (wykopy) nalezy poszerzy¢ i pogiebi¢ o 40 cm.

Kontrola prac spawalniczych

Jakos¢ potaczen spawanych nalezy sprawdzi¢ przez kontrolg wizualng oraz badania nieniszczace.
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi kontrole szezelnoéci polaczen spawanyvch zostanie
wykonana podczas proby szezelnodcei wodg o ci$nieniu min. 1,5 MPa w czasie 30 min. stad wymagany
udziaj badan nieniszczacych wynosi 25%. Wymagane jest 100% badan nieniszczacych na odcinkach sieci
1 przylaczy w terenach zagospodarowanych (chodniki , place utwardzone),

12. Mufowanie zlgczy.

Do mufowania ztaczy spawanych przystapi¢ po pozytywnych badaniach ziaczy spawanych i polaczen

instalacji alarmowe;.

Do mufowania ziaczy zaprojektowano:

- 7{acza tulejowe, termokurczliwe sicciowane radiacyjne wypekniane pianka i zabezpicczane korkami
wgrzewanymi,

- ztacza kolanowe — na zatamaniach réznych od 90°i w miejscach krétkich odcinkdw

- zfgcza zgrzewane elekirooporowo — w miejscach gdzie nie mozna zastosowac muf tulejowych

- zakoniczenie sieci wykonaé przy uzyciu mufy koncowe;j z izolacjg termiczng w tupkach.

Wszystkie mufy przed zalaniem piankg poddaé prébie szczelnosci powietrzem o ci$nieniu 0,2 bar.

13. Préby i plukanie rurociggéw.

Plukanie rurociagéw wykonaé wodg wodociagowa. Pobér wody do ptukania uzgodnié z zakladem
wodociggow miejskich.

llos¢ ptukan — do momentu uzyskania czystosci poptuczyn o zawartosécei zawiesin ponizej 5,5 mg/dm’.
Koncowe ptukanie wykona¢ woda uzdatniona.

Probe szczelnosci wykona¢ woda o cinieniu min. 1,5 MPa w czasie 30 min.

14. Uwagi koncowe.

« Roboty montazowe nalezy wykonaé zgodnie z . Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych™ cz.11 i .. Warunkami technicznymi wykonania, odbioru i eksploatacji sieci
cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych” — CORBI INSTAL oraz z obowi azujacymi
przepisami i normani.

« Po wykonaniu prac montazowych (przed zasypaniem sieci i przylaczy) nalezy wykona¢ geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawczg,

« W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci 1 przylaczy z istniejacymi ciagami pieszymi nalezy
zamontowac kiadki dla pieszych.

* Do wszystkich robot uzywac atestowanych materiatow i rurociggéw.

* Roboty ziemne nalezy prowadzié¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego, zwracajac szczegdlng
uwage na uzbrojenie podziemne.

* Sie¢ cieplng (obiekt budowlany) nalezy uzytkowac¢ w sposéb zgodny z Jej przeznaczeniem
1 wymaganiami ochrony $rodowiska oraz utrzymywac w nalezytym stanie technicznym, nie
dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jej wlasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej.



Zestawienie materiatéow preizolowanych
dla przedsiewzigcia pn. Przebudowa odcinka osiedlowej wysokoparametrowe;j sieci
cieptowniczej 2xDN 100 od pkt. ,A” do pkt. ,B” na sie¢ preizolowang 2xDN100-200 wraz
z odgatezieniami potaczeniowymi z istn. przytagczami na dz. nr 1253/15, 1253/17 obr. 0001
w Brzesku

Wszystkie n/w elementy preizol. wyposazone w impulsowy system instalacji alarmowej

Lp. [ Nazwa elementu Dane elementu | llos¢ | Uwagi:
il Rura preizolowana Dz 114,3-200 L=12,0m 13
2. | Rura preizolowana Dz 88,9-160 L[=12,0m 1
3. | Rura preizolowana Dz 60,3-125 1=6,0m 1
4, Rura preizolowana Dz 48,3-110 L=12,0m 1
5. | Trojnik preizolowany prostopadty Dz 114,3-200/88,9-160 2 TR-1
(wznosny) L/B/H = 1200/800/263
6. | Trojnik preizolowany prostopadty Dz 114,3-200/60,3-125 2 TR-2
(wznosny) L1/L2/C = 1200/1000/243 * na zam.
7. | Trojnik preizolowany prostopadty Dz 114,3-200/48,3-110 1 TR-3
(wznosny) L1/L2/C = 1200/1000/235 * na zam.
8. | Tréjnik preizolowany réwnolegly Dz 114,3-200/48,3-110 1 TR-3
L1/L2/H = 1200/550/335
9. | Trojnik preizolowany prostopadty prosty Dz 114,3-200/48,3-110 2 TR-4
(ptaski) L/B =1200/1000 * na zam.
10. | tuk preizolowany (kolano) R=2,5d DN 114,3 -200; kat 90° 8 Z-1, Z-4,
LixLy=1x1m Z-5, Z-8
11. | tuk preizolowany (kolano) R=2,5d DN 114,3 -200; kat80° 2 Z-0
LixL;=1x1m
Ztacze termokurczliwe sieciowane
12. | radiacyjnie SX-WP z karkami do D-200 L=650 mm 44
odpw.i korkamido wgrzewania
z mastyka i klejem + pianka
13. | Jak wyiej lecz D-160 L=650 mm 6
14. | Jak wyzej lecz D-125 L=650 mm 2
15. | Jak wyzej lecz D-110 L=650 mm 6
16. | Ztacze kolanowe termokurczliwe siecio-
wane radiacyjnie SXB-WP z mastyka PIB D-200 L=975mm 10
klejem, kompletem korkéw odpowietrz.
| wtapianych + pianka
17. | Jak wyiej lecz D-160 L=865mm 4
18. | Jak wyzej lecz D-125 =865 mm 2
19. | Jak wyzej lecz D-110 L=865mm 7
20. | tuk stalowy do ztaczy kolanowych (90°) Dz 114,3 R=152 mm (1,5xd) 10
Z pierscieniem centrujgcym
21. | Jak wyzej lecz Dz 88,9 R=165 mm 4
22 | Jak wyiej lecz Dz 60,3 R=135 mm (2,5d) 2
23. | Jak wyie] lecz Dz 48,3 R=107,5 mm (2,5d) 7
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Zestawienie materiatéw preizolowanych
dla przedsiewziecia pn. Przebudowa odcinka osiedlowej wysokoparametrowej sieci
cieptowniczej 2xDN 100 od pkt. ,A” do pkt. ,B” na sie¢ preizolowang 2xDN100-200 wraz
z odgatezieniami potgczeniowymi z istn. przytgczami na dz. nr 1253/15, 1253/17 obr. 0001

Brzesku

Wszystkie n/w elementy preizol. wyposazone w impulsowy system instalacji alarmowe;

| 24

il Zweika stalowa (do spawania)

Dz 114,3/88,9 L =102 mm 2
25. | Zfacza zgrzewane elektrooporowo D-200 L=570(STD) 2
otwarte BandJoint + pianka
26. | Zigcza zgrzewane elektrooporowo D-160 L=570(STD) 4
otwarte BandJoint + pianka
27. | Jak wyzej lecz D-125 L=570(STD) 2
28. | Jak wyzej lecz D-110 L=570(STD) 6
Armatura preizolowana
Zawor preizolowany z odwodnieniem DN 80-160 L=1500 mm
29. | i odpowietrzeniem (zawory odpow. i (odwodnienie DN 40) 2
odwodn. wraz z podejéciami — ze stali (odpowietrzenie DN 25)
odpornej na korozje + kapturki H=515mm
ochronne stalowe ocynkowane
Zawor preizolowany z odwodnieniem DN 80-160 L=1500 mm
30. | (zawory odwodn. wraz z podejéciami — (odwodnienie DN 40) 2
ze stali odpornej na korozje + kapturki (odpowietrzenie DN 25)
ochronne stalowe ocynkowane H =515 mm
Zawor preizolowany odcin. z odwodn.
31. | (zawdr odwadniajacy wraz z podejsciem DN 60,3 -125 L=1500 mm 2
— ze stali odpornej na korozje + kapturki (odwodnienie DN 32)
ochronne stalowe ocynkowane H =500 mm
Zawor preizolowany odcin. z jed nym
32. | odwodnieniem (zawdr odwadniajacy DN 48,3-110 L = 1500 mm 4
wraz z podejsciem - ze stali odporne; (odwodnienie DN 32)
na korozje + kapturki ochronne stalowe H=495mm
ocynkowane
33. | Zawor odpowietrzajacy preizolowany DN 114,3-200 2
L=1200 H=567 mm
Akcesoria do w/w elementow
34. | Mufa korficowa z tubkami izolacyjnymi D —-160 (88/160) L =450 mm 2
35. | Dennice stalowe DN 80 2
36. | Tadéma ostrzegawcza Ralka 50mm x 500 m 1
37. | Poduszki kompensacyjne 0 wym. 2000 x 1000 x 50 mm 12 przycinac
Instalacja alarmowa i monitorig
38. | Skrzynka hermetyczna ABS 300x400x170 mm 1
39. | Puszka przytgczeniowa Typ 67LV15 4
40. | Kabel przytaczeniowy koncentryczny 5mb 4
podwojny
41. | Stopka do wtopienia dla wyprowadzenia 4
kabli poprzez ptaszcz rurociggow
| 42. | Podktadka dystansowa 19x90 (H-19)
43. | Ztaczka zaciskowa P4 x 25 (5-4)
44. | Izolacyjna rurka termokurczliwa @5 x 150 (5-5)
45. | Monitoring rura + ksztattki tgczniki RHDPe 2 x @ 40 +20 kszt.
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