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MATERIAL / RURY PREIZOLOWANE 2 x Dz 114,3 - 200 mm Dz889-160 |

ROZMIESZCZENIE RUR W ISTN. KANALE - POD DROGA

teren

h~14m

DN 100-200 rura przewodowa preizol. DN 100-200
rura przepustowa Dz 323,9x 8,0 L=6,0mb
istn. obudowa kanatowa typu "L"
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Uwaga:

Rury przepustowe (pod jezdnia) przeciagnaé przez istniejacy kanat tak by wystawaty
0,5 m obustronnie poza krawegzniki.

Rozstaw rur przepustowych i jej wysoko$¢ ustawic tak by spod rur cieptowniczych

na przylegajacym fundamentcie (po obu stronach rur przepustowych) nie byt mniejszy
od 10 cm.

Rury przepustowe zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem poprzez podlanie ich zaprawa
cementowa (w trzech miejscach - na koncach i po $rodku) do wys. 1/ 2 §rednicy.
Wolna przestrzen pomigdzy kanalem a rura przepustowa (po obu stronach kanatu)
zamurowac cela petna na zaprawie cementowej (gr. muru 25 cm)

Rurociagi preizolowane uklada¢ na pozostawionym (po demontazu tupin)
fundamencie - na podsypce piaskowej gr. 10 - 15 cm stad glebokos¢ (rzeczywista)
posadowienia rurociagu bgdzie uwarunkowana poziomem istn. fundamentu.

Sciany komor istn. wyburzy¢ min. 20 cm ponizej poziomu przylegajacych
fundamentow.

Wolna (dolna) przestrzen komor zasypa¢ gruntem do wysokosci (-10 cm) ponizej
gory istn. fundamentow. Grunt zasypowy zaggszcza¢ warstwami co 20 cm.
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