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I. Cze$¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania Jest przebudowa odcinka osiedlowej wysokoparametrowej sieci
cieplowniczej 2xDN 100 od pkt. A do pkt. B na sie¢ preizolowana 2xDN 100-200 wraz 7 odgalezieniami
polaczeniowymi z istniejacymi przylaczami na dz. nr 1253/15, 1253/17 obr. 0001 Brzesko™.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Projektowane przedsiewziccie zlokalizowane jest w srodkowej czgéei miasta Brzesko.

Sie¢ zlokalizowana jest w ciagu pieszym w pasie drogowym wzdhuz ul. Partyzantow na osiedlu im. Ludwika
Solskiego. Nawierzchnia chodnika wykonana jest z phiek betonowych 50x50 cm.

Caty przedmiotowy odcinek sieci wykonany jest w technologii tradycyjnej rurami stalowymi (izolowanymi
podczas wykonawstwa) prowadzonymi w kanale zelbetowym typu TB (,, L.7).

Odgalezicnia od sieci do czterech przylaczy cieplowniczych wystepuja w komorach rozdzielezych.

Kazde z przylaczy wyposazone Jest w zawory odcinajace oraz armatur¢ odwadniajaca i odpowietrzajaca.
Konstrukcja komér zelbetowa.

Na trasie sieci wystepuje infrastruktura sieciowa podziemna taka jak: kanalizacja sanitarna, energetyczna,
telekomunikacyjna i gazowa.

Obok istniejacej sieci w pasie zielonym oddzielajacym chodnik od pasa jezdnego wystepuje drzewostan.

Obiekty przeznaczone do rozbiérki:

- demontaz obudow zelbetowych typu TB-303a (tupin) na catej dhugosci wymienianej sieci - poza
odcinkiem prowadzonym pod pasem jezdnym ulicy,

- demontaz 3 komor ciepfowniczych, rozdzielczych, zelbetowych do glebokogci ponizej 0,2 m od
istniejacego podtoza betonowego pod obudowy kanatowe, ktore pozostawia sie bez zmian.

- demontaz istniejacych rurociggéw stalowych wraz z izolacja termiczna oraz armatury odcinajacej

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Caly odcinek sieci poddany przebudowie prowadzony bedzie po istniejacej trasie sieci 2 x DN 100
prowadzonej w kanale cieptowniczym.

Dla przedmiotowej przebudowy zostaly okreslone warunki techniczne wydane przez MPEC w Brzesku
pismem znak: 1..Dz.82/01/2022 z dnia 24.01.2022r.

Uzyskano Decyzje Burmistrza Brzeska wydang pismem znak: IK.7230.3.27.2022.ABS z dnia 21.02. 2022r
W sprawie wykonania powyzszych robot w pasie drogowym ul. Partyzantow.

Trasa sieci zostata uzgodniona na naradzie koordynacyjnej ZUDP przy Starostwie Powiatowym w Brzesku
Protokotem znak: GK-1.6630.1.306.2022.A0 w dniu 13.05.2022r.

Przebieg przebudowy odcinka sieci cieptowniczej przedstawiono na Projekcie Zagospodarowania Terenu
(rys.nr 1).

4. Informacje o ochronie konserwatorskiej, eksploatacji gérniczej i zagroieniach dla ochrony
Srodowiska.

Dzialki 1 jej zabudowa nie jest wpisana do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie konserwatorskie;.

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach eksploatacji gémiczej i nie podlega jej
wplywom.

Inwestycja nie jest zaliczana do grup przedsiewzig¢ mogacych pogorszyé stan érodowiska. Siec cieplownicza
nie bedzie miata negatywnego wptywu na powietrze, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Zakres planowanych robdt polegajacy na demontazu istniejace; wyeksploatowane] i niecefektywnej pod
wzgledem ochrony cieplnej sieci cieplowniczej prowadzonej w kanale na rurociagi preizolowane

ulozone bezposrednio w gruncie - nic nalezy do przedsiewzigd mogacych  potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko - stad nie Wymaga uzyskania decyzji srodowiskowej.



6. Zielen.

Nie ma kolizji istniejacego drzewostany 7 lrasg cieplociagu. Przy wykonywaniu wykopéw w miejscach
zblizen do drzew ich korzenie zostang zabezpieczone a ich wykonanic bedzie realizowane pod nadzorem
Ogrodnika Miejskiego.

7. Podstawowe dane sieci ciepinej.

Zgodnie z wymaganiami Inwestora do przebudowy cieplociagu zaprojektowano rury i elementy
preizolowane wyposazone w instalacje alarmowg — impulsowa.

Rury przewodowe stalowe ze szwem z izolacja — standard.

Plaszcz rur preizolowanych wykonany jest 7 twardego polietylenu PEHD.

Rury przewodowe stalowe ze szwem wg PN-EN 10217-2, stal w gat. 235GH.

Zlacza spawane rur zaizolowane beda pianka poliuretanowa (bezfreonowa) w ostonie muf
termokurczliwych z polietylenu sieciowanego radiacyjnie.

Parametry techniczne sieci:

- klasa projektowa: B (wg EN 25817),

- maksymalne cidnienie robocze: 1,6 MPa,

- ci$nienje dyspozycyjne: 0.3 MPa,

- maksymalna temperatura wody sieciowej: 135°C,

- maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej: 80°C.

Diugosci projektowe sieci i odgatezien:

*2xDz 114,3-200 mm; L = 87,30 mb

¢ 2xDz 88,6-160 mm; L= 9,50 mb

«2xDz 60,3-125 mm; L =1,85mb
*2xDz48,3-110 mm; L=58455 = 11,30 mb
Laczna dhugos¢ przebudowy wynosi: .= 109,95 mb

8. Geotechniczne warunki posadowienia sieci cieplowniczej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z roku 2012
poz. 463) warunki gruntowo-wodne wstepnie ustala si¢ jako proste.

Uzasadnienie:

Giebokosci wykopu do odkrycia istniejacego kanatu w zadnym miejscu sieci nie przekracza 1,2 m.

Grunt zalegajacy nad istniejacym kanalem Jest gruntem nasypowym o okreslonej kategorii.

Nowe rurociagi preizolowane bedg ukladane na min. 10 cm podsypce piaskowej na istniejacym podiozu
betonowym stanowiacym dotychczas fundament da obudow zelbetowych rurociggow.

Podloze, na ktérym bedzie wykonywana podsypka piaskowa i ukiadane beda rurociagi preizolowane nie
stwarza specjalnych wymagan i nie jest Wymagane przeprowadzenie badan geotechnicznych.

Dla projektowanej inwestycji ustalono 1 kategorig geotechniczna.
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